
MANUAL DE INSTALACIÓN

MEMBRANA 40/40





ANTES DE COMENZAR
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Previa instalación o reemplazo de las membranas de su planta de ósmosis inversa, es necesario que 
disponga de las siguientes herramientas: 

· Llaves punta corona

· Destornillador

· Llave francesa

· Alicate de punta

· Vaselina (Para lubricar los o-rings)



DESINSTALACIÓN DE MEMBRANAS
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Apaque su equipo desde el panel eléctrico.

Libere presión de agua

1.

2.

Si su planta de ósmosis necesita cambio de membranas, siga los pasos a continuación para su correcta 
desinstalación:
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Suelte las cañerías conectadas al portamembrana

Suelte las abrazaderas que fijan la tapa del portamembrana

3.

4.

5.

Quite la tapa del porta membranas
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Retire completamente la membrana a reemplazar, con ayuda de un alicate de 
punta.

Limpie el interior del portamembranas con un paño limpio y seco. 
De esta manera, evitará que queden residuos en el interior.

6.

7.



INSTALACIÓN DE MEMBRANAS
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Siga estas instrucciones, para instalación de membranas en equipos nuevos de purificación de agua 
(plantas de ósmosis inversa)  o para el recambio de ellas, una vez realizada la desinstalación de las 
membranas  que han perdido su efectividad (revise pasos anteriores):

Retire el envoltorio plástico de su membrana

Aplique lubricante vaselina a los o-rings

1.

2.
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Introduzca la membrana nueva

IMPORTANTE: Debe insertar la membrana haciendo coincidir el mismo sentido 
de flecha que indica el portamembrana y la etiqueta impresa en el producto.

3.

4.

Coloque la tapa del porta membrana, lubricando antes los o-rings con vaselina.

PORTAMEMBRANAMEMBRANA

Ej.:
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Coloque la abrazadera para fijar la tapa del portamembrana

Conecte las cañerías al portamembrana  nuevamente

5.

6.

7.

Encienda su planta de ósmosis



RECOMENDACIONES
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1. Una vez hecho el proceso de instalación y encendido de la maquina se debe prender manualmente la 
bomba de entrada, de 5 a 10 minutos para que cargue la presión de agua en el sistema.
 
2.  Es importante revisar el sentido de las flechas de la porta membranas. Estos deben coincidir SIEMPRE 
con el sentido de las flechas impreso en las membranas. 

3. Si el porta membranas NO incluye las indicaciones  de instalación (flechas)  o se borraron por el uso  
y/o paso del tiempo, el sentido correcto de instalación debería ser el siguiente:

Puede también identificar la dirección correcta, revisando el flujo del agua, es decir, la entrada y la 
salida de ésta por el portamembrana.

Si su planta tiene una configuración diferente a la ofrecida en este manual o tiene dudas en su 
instalación, sugerimos que se comunique a la brevedad con nosotros por cualquiera de  nuestros 
canales de atención (Whatsapp, R.R.S.S., telefónica o presencial).
De esta manera, podremos asistirlo(a) en la instalación de sus membranas y evitar que pierdan la 
garantía por concepto de uso indebido o mala manipulación de producto.

IMPORTANTE:

PORTAMEMBRANAMEMBRANA
Ej.:

PLANTA 1T  (4 Membranas) PLANTA 0,5T  (2 Membranas)
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