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Advertencias Generales de Seguridad para Herramientas Eléctri-
cas

JATENCION! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las
instrucciones. La insuficiencia para seguir las advertencias e
instrucciones puede resultar en un choque eléctrico, fuego y/o serio
dafio.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencias
futuras.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a
una herramienta eléctrica que opera conectada a la red de suminis-
tro (con cordon) o una herramienta eléctrica que funciona a baterias
(sin cordon).

1) Seguridad del area de funcionamiento

a) Mantenga el drea de funcionamiento limpia y bien iluminada.
Areas desordenadas u oscuras, invitan a accidentes.

b) No opere herramientas eléctricas en atmosferas explosivas, tales
como en la presencia de liquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el
polvo 0 humos.

¢) Mantenga a los nifios y transelntes alejado mientras se opera
una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden causar que td
pierdas el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben emparejar la
salida. Nunca modifique el enchufe en cualquier modo. No use
cualquier adaptador de enchufes con herramientas eléctricas con
conexion a tierra. Los enchufes no modificados y salidas empareja-
das reduciran el riesgo de choque eléctrico.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas o
puestas a tierra, tales como cafierias radiadores, fogones y refrige-
radores. Hay un riesgo de incremento de choque eléctrico si su
cuerpo es conectado o puesto a tierra.

c) No exponga herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones en
que se moje. Al entrar agua a una herramienta eléctrica, incremen-
tara el riesgo de choque eléctrico.

d) No maltrate el cordén. Nunca use el corddn para llevar, poner 0
desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cordon lejos del
calor, aceite, bordes afilados o partes mdviles. Los cordones
dafiados o enredados, incrementan el riesgo de choque eléctrico.
e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use una
extension (del cordon) adecuada para el uso al aire libre. El uso de
un cordén adecuado para uso al aire libre, reduce el riesgo de
choque eléctrico.

f) Si opera una herramienta eléctrica en una ubicacion himeda
inevitable, use un dispositivo de corriente residual (RCD) de
suministro protegido. El uso de un RCD reduce el riesgo de choque
eléctrico.

3) Seguridad personal

a) Permanezca alerta, mire lo que esté haciendo y use el sentido
comin cuando opere una herramienta eléctrica. No use una
herramienta eléctrica mientras esté cansado o bajo la

influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de
falta de atencion, mientras se operen herramientas eléctricas,
puede resultar en serios dafios personales.

b) Use equipo protector personal. Siempre use proteccion para los
ojos. Equipamiento protector tal como madscara para el polvo,
zapatos de seguridad antideslizantes, sombrero de material duro, 0
protector de oidos usado para condiciones apropiadas, reduciran
dafios personales.

c) Prevenga la puesta en marcha intencional. Aseglrese que el

de potencia y/o las baterias, tome o lleve la herramienta. Llevar las
herramientas de potencia con su dedo sobre el interruptor o
herramientas de potencia de energizacion que tiene el interruptor
encima, invita a accidentes.

d) Remueva cualquier llave de ajuste o llave inglesa, antes de
encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave que
se deje atada a una parte que, rota de la herramienta eléctrica,
puede resultar en un dafio personal.

e) No se extralimite. Mantenga el pie y el equilibrio apropiado en
todo momento. Esto permite un mejor control de las herramientas
de potencia en situaciones inesperadas.

f) Vista apropiadamente. No use ropa holgada o joyas. Mantenga su
cabello, ropa y guantes alejados de partes moviles. Ropa holgada,
joyas o el cabello largo, pude ser alcanzado por partes en
movimiento.

g) Si son proporcionados dispositivos para la conexion de extrac-
cion de polvo y facilidades de recoleccion, aseglrese que estos
sean conectados y usados apropiadamente. El uso de recolectores
de polvo puede reducir peligros relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica
correcta para su aplicacion. La correcta herramienta eléctrica hara
mejor el trabajo y més seguro, a la tasa para la cual fue disefiada.
b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende ni
apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no puede ser controlada
con el interruptor, es peligrosa y debe ser reparada.

c) Desconecte el enchufe desde la fuente de potencia y/o las
baterias de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier ajuste,
cambio de accesorios, 0 almacenar herramientas eléctricas. Tales
medidas de seguridad preventivas, reducen el riesgo de encender la
herramienta eléctrica accidentalmente.

d) Almacene herramientas eléctricas que no estan siendo usadas,
fuera del alcance de los nifios y no permita que personas que no
estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instruccio-
nes, operar la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en las manos de usuarios no entrenados.

e) Mantencion. Verifique desalineamiento o atascamiento de partes
moviles, quiebre de partes y cualquier otra condicién que pueda
afectar la operacion de las herramientas eléctricas. Si hay dafio, la
herramienta eléctrica debe ser reparada antes de ser usada.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas que
no son bhien mantenidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las
herramientas de corte mantenidas adecuadamente con sus bordes
de corte afilados, son menos probables de atar y son mas faciles de
controlar.

g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de la
herramienta, etc. De acuerdo con estas instrucciones, tomando en
cuenta las condiciones de funcionamiento y el trabajo a ser
realizado. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones
distintas de esas para las cuales fue prevista, podria resultar en una
situacion peligrosa.

5) Servicio

a) Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio de repara-
cion cualificado usando solamente piezas de recambio idénticas.
Esto asegurard que se mantenga la seguridad de la herramienta
eléctrica.



Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

a) Esta herramienta eléctrica estd prevista para funcionar como
esmeriladora, lijadora, cepillado de alambre o herramienta para
cortar. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta
herramienta eléctrica. La falta para seguir todas las instrucciones
listadas abajo, puede resultar en choque eléctrico, fuego y/o serios
dafios.

b) Operaciones tales como pulido no estdn recomendadas para ser
ejecutadas con su herramienta de poder. Las operaciones para las
que la herramienta eléctrica no fue disefiada, pueden crear peligroy
causar dafio personal.

c) No use accesorios que nos sean especificamente disefiados y
recomendados por el fabricante de la herramienta. Sdlo porque el
accesorio puede estar adjunto a su herramienta eléctrica, esto no
asegura una operacion segura.

d) La velocidad nominal del accesorio debe ser al menos igual a la
velocidad maxima macada en la herramienta eléctrica. Los acceso-
rios que corren mas rapido que su velocidad nominal, pueden
romperse o volar en pedazos.

e) El diametro exterior y el espesor de su accesorio debe estar
dentro de la capacidad

nominal de su herramienta eléctrica. Los accesorios de tamafio
incorrecto no pueden ser vigilados o controlados adecuadamente.
f) El tamaio del armazon de ruedas, pestafias, almohadillas de
respaldo o cualquier otro accesorio debe fijarse apropiadamente al
eje de la herramienta eléctrica. Los accesorios con orificios en el
armazon que no coincidan con el montaje de la herramienta eléctri-
ca se quedaran sin equilibrio, vibrardn excesivamente y pueden
causar pérdida de control.

g) No use un accesorio dafiado. Antes de cada uso inspeccione el
accesorio tal como ruedas abrasivas por astillado y grietas, respal-
do de almohadilla por fisuras, roturas o desgaste en exceso, cepillo
de alambre por pérdida o cables rotos. Si la herramienta eléctrica o
accesorio se deja caer, inspeccione por dafio o instale un accesorio
sin desperfectos. Después de la inspeccion e instalacion de un
accesorio, posicionese Ud. mismo y espectadores lejos del plano
de rotacion del accesorio y haga funcionar la herramienta eléctrica
a la velocidad maxima sin carga por un minuto. Los accesorios
dafiados normalmente se romperan aparte durante este tiempo de
ensayo.

h) Uso personal de equipamiento protector. Dependiendo de la
aplicacion, use escudo facial, gafas de seguridad o lentes de seguri-
dad. Si es apropiado, use mascara de polvo, protectores de oidos,
guantes y delantal de trabajo capaz de detener abrasivos pequefios
o fragmentos de piezas. El protector de ojos puede ser capaz de
detener los escombros que viajan, producidos por varias operacio-
nes. La mascara de polvo o respirador puede ser capaz de filtrar
particulas generadas por su operacion. La exposicion prolongada a
alta intensidad de ruido puede causar pérdida de la audicion.

i) Mantenga los espectadores a una distancia segura, lejos del drea
de trabajo. Cualquier ingreso al area de trabajo, debe usar equipa-
miento protector personal. Los fragmentos de piezas o de un
accesorio quebrado, pueden volar lejos y causar dafios mas alla del
area inmediata de operacion.

j) Sostenga la herramienta tinicamente por las superficies de agarre
aislantes, durante las operaciones en el curso de las cuales el
accesorio cortante puede estar en contacto con conductores escon-
didos o con su propio cable. El contacto del accesorio cortante con
un conductor “en tension” puede igualmente poner “en tension” las
partes metdlicas expuestas de la herramienta eléctrica y provocar
un choque eléctrico al operario.

k) Posicion del cordon limpio del accesorio de hilado. Si Ud. pierde
el control, el cordén puede ser cortado o enganchado y su mano o
brazo puede ser atraido al interior del accesorio de hilado.

[) Nunca ponga la herramienta eléctrica abajo hasta que el accesorio
ha completado la parada. El accesorio de hilado puede asir la super-
ficie y atraer la herramienta eléctrica fuera de su control.

m) Nunca opere la herramienta eléctrica mientras la lleve a su lado.
El contacto accidental con el accesorio de hilado podria enganchar
Su ropa, atrayendo el accesorio a su cuerpo.

n) Limpie regularmente los respiraderos de la herramienta eléctrica.
Los ventiladores de motor arrastraran el polvo al interior de la
carcasa y la acumulacion excesiva de metal en polvo puede causar
dafos eléctricos.

0) No opere la herramienta eléctrica cerca de materiales inflama-
bles. Chispas podrian encender estos materiales.

p) No use accesorios que requieran liquidos refrigerantes. El uso de
agua u otro liquido refrigerante puede resultar en electrocucion o
choque.

Instrucciones de seguridad adicionales para todas las operacio-
nes Contragolpes y advertencias relacionadas

Un contragolpe es una reaccion repentina a un pinchazo o enganche
de la rueda de rotacion, almohadilla de apoyo, cepillo o cualquier
otro accesorio. El pinchazo o enganche causa un rapido atasca-
miento del accesorio de rotacion que a su vez hace que la
herramienta eléctrica sin control sea forzada en direccion opuesta a
la rotacion del accesorio en el punto de la union.

Por ejemplo, si una rueda abrasiva es enganchada o pinchada por la
pieza de trabajo, el borde de la rueda que ingresa al punto de
pinchado puede cavar en la superficie del material causando la
salida o expulsion de la rueda. La rueda puede saltar ya sea hacia o
lejos del operador, dependiendo de la direccion del movimiento de
la rueda al punto del pinchazo. Las ruedas abrasivas pueden
también romperse bajo estas condiciones.

Un contragolpe es el resultado del uso incorrecto de la herramienta
eléctrica y/o condiciones o procesos de operacion incorrecta y
puede ser evitada por la adopcion de precauciones adecuadas
como las que se entregan abajo.

a) Mantenga un firme apriete sobre la herramienta eléctrica y
posicione su cuerpo y brazo para permitir que resistan las fuerzas
de contragolpe. Siempre use un mango auxiliar, si se proporciona,
para un méaximo control sobre el comportamiento de contragolpe o
reaccion de torque durante la partida. EIl operador puede controlar
las reacciones de torque o fuerzas de contragolpe, si se toman
precauciones apropiadas.

b) Nunca coloque su mano cerca del accesorio de rotacion. El
accesorio puede actuar en forma de contragolpe sobre su mano.
c) No posicione su cuerpo en el area donde la herramienta eléctrica
se movera si sucede un contragolpe. Este movimiento de contragol-
pe propulsara la herramienta en direccion opuesta al movimiento de
la rueda al punto de enganche.

d) Ponga especial cuidado cuando trabaja en esquinas, bordes
afilados, etc. Evite el rebote y enganche el accesorio. Esquinas,
bordes cortantes o rebotes tienen una tendencia a enganchar el
accesorio rotatorio y causar pérdida de control o un contragolpe.
e) No adjunte una sierra de cadena con hoja de madera tallada o
sierra de hoja dentada. Tales hojas crean frecuente reaccion de
contragolpe y pérdida de control.



Advertencias de seguridad especificas para operaciones de
esmerilado y corte abrasivo:

a) Use solo tipos de rueda que son recomendados para su
herramienta eléctrica y el protector especifico disefiado para la
rueda seleccionada. Las ruedas para las que la herramienta de
potencia no fue disefiada, no pueden ser protegidas adecuadamen-
te y son inseguras.

b) El protector debe estar seguramente ajustado a la herramienta
eléctrica y posicionado para méaxima seguridad, tal que la minima
cantidad de rueda se exponga hacia el operador. El protector ayuda
a proteger al operador de fragmentos de la rueda quebrados y
contacto accidental con la rueda.

c) Las ruedas deben ser usadas solo para aplicaciones recomenda-
das. Por ejemplo: no afile con el lado de la rueda de cortado. Las
ruedas de cortado abrasivo estan previstas para el esmerilado
periférico, las fuerzas laterales aplicadas a estas ruedas pueden
causarles destruccion.

d) Siempre use pestafias de rueda sin desperfectos que sean de
correcto tamafio y forma para su rueda seleccionada. Pestafias de
rueda adecuadas que sostengan la rueda reducen asi la posibilidad
de quiebre de la rueda. Las pestafias para ruedas de corte pueden
ser diferentes de las pestafias de ruedas de esmerilado.

e) No use ruedas gastadas abajo, de herramientas eléctricas mas
grandes. La rueda prevista para una herramienta eléctrica mas
grande, no es adecuada para la velocidad mds alta de una
herramienta mas pequefa y puede estallar.

Advertencias de seguridad especificas para operaciones de corte
abrasivo:

a) No “atasque” la rueda de corte o aplique presion excesiva. No
intente hacer un corte excesivamente profundo. La demasiada
insistencia sobre la rueda incrementa la carga y la susceptibilidad a
torcer o atar la rueda y la posibilidad de contragolpe o rotura de la
rueda.

b) No posicione su cuerpo en linea con y tras la rueda de rotacion.
Cuando la rueda, al punto de operacion, se mueve lejos de su
cuerpo, el contragolpe posible puede propulsar la rueda de giroy la
herramienta eléctrica directamente a Ud.

c) Cuando una rueda esté atascada o cuando interrumpa un corte
por cualquier razon, apague la herramienta eléctrica y sostenga la
herramienta eléctrica inmovil hasta que la rueda complete su
detencion. Nunca intente remover la rueda de corte desde el cable
de corte mientras la rueda esta en funcionamiento de otro modo
puede ocurrir un contragolpe. Investigue y tome una accion correc-
tiva para eliminar la causa de atascamiento de la rueda.

d) No reinicie la operacion de corte en la pieza de trabajo. Deje que
la rueda alcance la velocidad total y cuidadosamente vuelva a
emprender el corte. La rueda pueda atascarse, montarse o contra-
golpear si la herramienta eléctrica es reiniciada en la pieza de
trabajo.

e) Paneles de soporte o cualquier objeto de gran tamafio para
minimizar el riesgo de pinchazo de la rueda y contragolpe. Objetos
grandes tienden a ceder bajo su propio peso. Los soportes deben
ser colocado s bajo el objeto cerca de la linea de corte y cerca del
borde de la pieza de trabajo a ambos lados de la rueda.

f) Use precaucion extra cuando haga un “corte de bolsillo” en la
existencia de murallas y otras areas muertas. La rueda sobresalien-
te puede cortar cafierias de gas o agua, cableado eléctrico y objetos
que pueden causar contragolpe.

Advertencias de seguridad especificas para operaciones de
lijado:

a) No use un disco de papel de lijado excesivamente de gran
tamafrio. Siga las recomendaciones del fabricante, cuando seleccio-
ne el papel de lijado. El papel de lijado extendido mas alla de la
almohadilla de lijado presenta un peligro de la laceracion y puede
causar allanado, rasgado del disco o contragolpe.

Advertencias de seguridad especificas para operaciones de
cepillado de alambre:

a) Sea consciente que las cerdas metalicas son lanzadas por el
cepillo incluso durante

operacion habitual. No sobrecargue los cables por la aplicacion de
carga excesiva al cepillo. Las cerdas metdlicas pueden penetrar
facilmente ropa delgada y/o la piel.

b) Si es recomendado el uso de un protector para cepillado de
alambre, no permita cualquier

interferencia de la rueda de alambre o cepillo con el protector. La
rueda de alambre o cepillo

puede ampliarse en didmetro debido a la carga de trabajo y fuerzas
centrifugas.

Ninguna advertencia de seguridad suplementaria considerada por
el fabricante debe insertarse dentro de las instrucciones prescritas,
puede colocarla en cualquier otra parte del manual de instruccio-
nes.



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA BATERIAS
a) No desmonte, abra ni triture las celdas o la bateria paquete.

b) No provoque un cortocircuito en la bateria. No almacenar
paquetes de baterias al azar en una caja o cajon donde pueden
cortocircuitarse entre si o ser cortocircuitado por materiales
conductores. Cuando la bateria no estd en uso, manténgala
alejada de otros objetos metélicos, como sujetapapeles, mone-
das, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequefios,
que pueden hacer una conexion de un terminal a otro. Cortando
los terminales de la bateria juntos pueden causar quemaduras o
un incendio.

c) No exponga la bateria al calor o al fuego. Evitar almacenamien-
to a la luz solar directa.

d) No someta el paquete de baterias a choque.

e) En caso de pérdida de la bateria, no permita que el liquido
entre en contacto con la piel o los 0jos. Si se ha hecho contacto,
lave el drea con abundantes cantidades de aguay busque consejo
médico.

f) Busque atencion médica de inmediato si una celda o
se ha ingerido la bateria.

g) Mantenga la bateria limpia y seca.

h) Limpie los terminales del paquete de baterias con un pafio
seco y limpio tela si se ensucian.

i) Es necesario cargar la bateria antes de su uso. Consulte
siempre estas instrucciones y utilice el procedimiento de carga
correcto.

j) No mantener la bateria cargada cuando no esta en uso.

k) Después de periodos prolongados de almacenamiento, puede
ser necesario cargar y descargar de la bateria varias veces para
obtener el maximo rendimiento.

) La bateria ofrece su mejor rendimiento cuando
funciona a temperatura ambiente normal (20 ° C + 5 ° C).

m)Cuando deseche los paquetes de baterias, mantenga la bateria
paquetes de diferentes sistemas electroquimicos separados unos
de otros.

n) Recargue solo con el cargador especificado por Xceed No
utilice ningln otro cargador que no sea proporcionado especifi-
camente para su uso con el equipo. Un cargador adecuado para
un tipo de paquete de baterias.puede crear un riesgo de incendio
cuando se usa con otro paquete de baterias.

0) No utilice ninguna bateria que no sea disefiado para su uso
con el equipo.

p) Mantenga la bateria fuera del alcance de los nifios.

q) Conserve la documentacion original del producto para futuras
referencia.

r) Retire la bateria del equipo cuando no esta en uso.
s) Elimine adecuadamente.

t) No mezcle celdas de diferente fabricacion,capacidad, tamafio o
tipo dentro de un dispositivo.

u) No quite la bateria de su original envasado hasta que sea
necesario para su uso.

v) Observe las marcas mas (+) y menos (-) en la bateria y asegu-
rar un uso correcto.



ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA CARGADOR

ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad y todos
instrucciones. No seguir las advertencias y instrucciones
pueden resultar en descargas eléctricas, incendios y / o graves
lesion. Guarde todas las advertencias e instrucciones para
futuras referencia.Este aparato puede ser utilizado por nifios a
partir de 8 afios y por encima y personas con discapacidad
fisica, sensorial o capacidades mentales o falta de experiencia y
conocimiento si han recibido supervision o instruccion sobre
utilizar el aparato de forma segura'y comprender los peligros
involucrados. Los nifios no deben jugar con el aparato. No se
realizaran tareas de limpieza y mantenimiento por parte del
usuariopor nifios sin supervision Si el cable de alimentacion
esta dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente
de servicio o similar calificado personas con el fin de evitar un
peligro.

Instrucciones de seguridad adicionales para su hateria
Cargador

1. Antes de cargar, lea las instrucciones.
2. No cargue una bateria con fugas.

3. No utilice cargadores para otros trabajos que no sean para
que estan disefiados.

4. Antes de cargar, asegurese de que su cargador coincida con
el suministro de CA local

5. Para uso en interiores, 0 no exponer a la lluvia.

6. El dispositivo de carga debe protegerse de la humedad.

7. No utilice el dispositivo de carga al aire libre.

8. No cortocircuite los contactos de la bateria o el cargador.

9. Respete la polaridad "+/-" al cargar

10. No abra la unidad y manténgala fuera del alcance de nifios.

11. No cargue las baterias de otros fabricantes o modelos
inadecuados.

12. Asegurese de que la conexion entre la bateria el cargador y
la bateria estan colocados correctamente y no obstruido por
cuerpos extrafios.

13. Mantenga las ranuras del cargador de bateria libres de
objetos extrafios y proteger contra la suciedad y la humedad.
Almacenar en un lugar seco y lugar libre de heladas.

14. Cuando cargue las baterias, asegurese de que la bateria
cargador estéd en un érea bien ventilada y lejos de

materiales inflamables. Las baterias pueden calentarse durante
cargando. No sobrecargue las baterias. Asegurarse de que

Las baterias y los cargadores no se dejan sin supervision
durante la carga.

15. No recargue baterias no recargables, ya que puede
sobrecalentarse y romperse.

16. Se puede obtener una vida Gtil mds larga y un mejor
rendimiento si la bateria se carga cuando la temperatura del aire
estd entre 18 ° Cy 24 ° C. No cargue la bateria empaque en
temperaturas del aire por debajo de 0 ° G o por encima de 40 °C
esto es importante ya que puede prevenir dafios graves a la
bateria.

17. Cargue solo el paquete de baterias del mismo modelo
previsto de XCORT y de los modelos recomendados por XCORT

SIMBOLOS

Peligro

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario
debe leer el manual de instrucciones.

Use proteccion para los 0jos

Use proteccion para los oidos

Use mascarilla antipolvo

No permitido para el pulido frontal con discos de
corte abrasivos

Los productos eléctricos de desecho no deben eliminarse
con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instala-
ciones correspondientes. Consulte con las autoridades
locales o el minorista para obtener consejos de reciclaje.

I @ ® O @ ® >

fen; Bateria de iones de litio Este producto ha sido marcado
%8’ con un simbolo relativo a "Recogida separada” para toda
Li-lon la bateria paquetes y paquete de bateria Li-lon. Va luego
a ser reciclado o desmantelado en para reducir el impacto
en el ambiente. Los paquetes de baterias pueden peligro-
so para el medio ambiente y para la salud humana ya que
contienen sustancias peligrosas.

M

No te quemes

&

Las baterias pueden entrar en el ciclo del agua si se
desechan de forma incorrecta puede ser peligroso
para el ecosistema. No deseche las pilas usadas
sin clasificar residuos municipales.

X

t
£




06—

T2A

Solo para uso en interiores (cargador)

El enchufe de salida tiene un centro positivo
polo y polo exterior negativo

Doble aislamiento (cargador)

Leer el manual del operador

Fusible

Lista de componentes

|
1. Interruptor encendido / apagado

2. Area de agarre manual

3. Botén de liberacion de la bateria

4. Paquete de baterias

5. Boton de bloqueo del eje

6. Protector de rueda para cortar

7. Disco cortante

8. Perno de apriete con arandela

9. Llave hexagonal

10. Protector de rueda para amolar

11. Lecha de direccion de rotacién en la carcasa

12. Varios controles de velocidad

13. Indicador de capacidad de la bateria

No todos los accesorios ilustrados o descritos estan incluidos en
la entrega estandar

DATOS TECNICOS

Voltaje 12V.d.c

Sin velocidad de carga 12000-19500 rpm
Tamafio del disco 85 mm
Didmetro del orificio de montaje 10 mm
Diametro del perno de apriete M6
Capacidad de la bateria 2.0 Ah Li-ion
Entrada del cargador 220-240V - 50/ 60 Hz, 50W
Salida del cargador 12V===2.4A
Tiempo de carga 1hr

Clase de proteccion del cargador al/ |l
Peso 0.93 kg




DATOS DE RUIDO Y VIBRACION

Una presion sonora ponderada Lpa: 75.6 dB (A)

Una potencia de sonido ponderada Lwa: 86.6 dB (A)

Kpa 'y Kwa 3dB (A)

Usa protectores para los oidos

INFORMACION VIBRACION

Valores totales de vibracion (suma de vectores triaxiales)
determinados

segun EN 60745:

Valor de emision de vibraciones

Bolsa=3m/s?

Incertidumbre K=1,5m/s?

Rectificado de superficie 0 abrasivo corte

Apagado

El valor total de vibracion declarado se puede utilizar para
comparar una herramienta con otra, y también se puede utilizar
en una evaluacion preliminar de la exposicion.

El valor de emision de vibraciones durante El uso real de la
herramienta eléctrica puede diferir del valor declarado depen-
diendo de las formas en que la herramienta

se utiliza dependiendo de los siguientes ejemplos y otros
variaciones sobre como se utiliza la herramienta:

Como se usa la herramienta y los materiales que se cortan o
perforado. La herramienta esté en buenas condiciones y bien
mantenida. Utilice el accesorio correcto para la herramienta y
asegurese de que

Esta afilado y en buen estado.

La rigidez del agarre en los mangos y si hay alguna anti

Se utilizan accesorios de vibracion.

Y la herramienta se esta utilizando segin lo previsto por su
disefio y estas instrucciones.

Esta herramienta puede causar el sindrome de vibracion
mano-brazo.

Le recomendamos que adquiera los accesorios enumerados

en la lista de inicio de la misma tienda que le vendi6 la
herramienta. Consulte el paquete de accesorios para obtener
mds detalles. Tienda el personal puede ayudarlo y ofrecerle
asesoramiento.

ACCESORIOS

. ________________________________|
Llave hexagonal 1

Cuchilla de corte en maquin para 1
materiales no ferrosos

Paquete de baterias 1

Cargador 1

INSTRUCCIONES DE OPERACION

NOTA: Antes de usar la herramienta, lea el

libro de instrucciones con cuidado.

USO PREVISTO

La maquina esta disefiada para cortar y desbastar

metales, piedray madera, plasticos y metales no ferrosos sin el
uso de agua. Especifico

se debe utilizar un protector de proteccion al cortar.

MONTAJE Y AJUSTE

A ADVERTENCIA: antes de cualquier trabajo en la maquina
si mismo, retire la bateria.

1. MONTAJE DEL PROTECTOR DE RUEDAS

& ADVERTENCIA: Para trabajos con rectificado o
discos de corte, el resguardo de proteccion debe ser montado.
Utilice el tipo de disco correcto para su solicitud.

- Protector de rueda para cortar (Ver Fig. A1) Fije la proteccion
exterior en la proteccion interior hasta que encaje.El protector
interior y el protector exterior ensamblados y hacer un protec-
tor de rueda para cortar.

- Protector de disco para amolar (Ver Fig. A2)
Simplemente retire la proteccion exterior. La guardia interior se
usa como protector de muelas para rectificado.

- Ajuste de la proteccion de la rueda (Ver Fig. A3) Gire el protec-
tor de la rueda a la posicion deseada hasta que compromete.
No se requiere ninguna herramienta para esto.

2. SUSTITUCION DEL DISCO DE CORTE / DISCO DE ESMERI-
LLO ADVERTENCIA: No toque el rectificado y el corte
discos antes de que se hayan enfriado. Los discos
pueden calentarse mucho durante el funcionamiento.



- Desmontaje (Ver Fig. B1)

1) Limpiar el husillo y todas las piezas a montar.

2) Mantenga presionado el boton de bloqueo del eje para
bloquear el

huso. Es posible que deba rotar el eje con el

llave hexagonal proporcionada si el boton de bloqueo del eje no
se puede

presionado hasta el final.

2) Afloje el perno de apriete con arandela girandolo

en sentido antihorario utilizando la llave hexagonal proporcio-
nada.

3) Retire el perno de apriete con arandela y el disco.
ADVERTENCIA: Accione el boton de bloqueo del eje

nicamente cuando el husillo de la amoladora

parada. De lo contrario, la maquina puede volverse

dafiado.

- Montaje (Ver Fig. B2)

NOTA: Preste atencion a las dimensiones del rectificado /
discos de corte. El didmetro del orificio de montaje debe
ajustarse al

sprindle sin juego. No utilice reductores ni adaptadores.

1) Coloque el disco en el eje de la herramienta. Asegurese de
que sea

correctamente ubicado.

2) Inserte el perno de apriete con arandela a través del

centro del disco y en el gje.

3) Mantenga presionado el boton de bloqueo del eje para
bloquear el

huso. Es posible que deba rotar el eje con el

llave hexagonal proporcionada si el boton de bloqueo del eje no
se puede

presionado hasta el final.

4) Apriete el perno de apriete con arandela girandolo

en el sentido de las agujas del reloj utilizando la llave hexagonal
proporcionada. Aseglrate de eso

el disco de corte / disco abrasivo esta ensamblado firmemente.

ADVERTENCIA: Después de montar el rectificado /

disco y antes de encenderlo, compruebe que el disco esta
correctamente montado y que puede girar libremente.
Asegiirese de que el disco no roce contra la proteccion de la
rueda u otras partes.

3. DISCO DE ESMERILLO / CORTE APROBADO

La velocidad permitida [min-1] o la circunferencia

La velocidad [m / s] de las herramientas abrasivas utilizadas debe

coincidir al menos con los valores indicados en la tabla.

Diametro del disco 85 mm
Espesor del disco 12 mm
Diametro del orificio de montake 10 mm
Velocidad rotacional 19.500 /min
Velocidad circunferencial 85m/s

SELECCION DE DISCOS DE RECTIFICAR

DISCOS Materiales aplicables

PVC, MADERA, COMPUESTOS,
PERSPEX

COBRE ALUMINIO

AZULEJOS, HORMIGON, LADRILLO




4. EXTRACCION DE POLVO / CHIP

Polvo de materiales como revestimientos que contienen plomo,
algunos tipos de madera, minerales y metales pueden ser
dafiinos para la salud de uno. Tocar o inhalar el polvo puede
causar reacciones alérgicas y / o provocar infecciones respirato-
rias de el usuario o los transedntes.

Cierto polvo, como el de roble o haya, se considera cancerigeno,
especialmente en relacion con los aditivos para el tratamiento
de la madera (cromato, conservante de la madera).

Los materiales que contienen amianto solo pueden ser trabaja-
dos por especialistas.

- Asegure una buena ventilacion del lugar de trabajo.

- Se recomienda usar un respirador de clase de filtro P2. Respe-
te las normativas pertinentes de su pais para los materiales a
trabajar.Evite la acumulacion de polvo en el lugar de trabajo.
Lata de polvo se enciende facilmente.

ANTES DE LA OPERACION

1. CARGA DE LA BATERIA (VER FIGURA C)

NOTA:

a) No utilice ninglin cargador que no sea el especifico
proporcionado para su uso con el equipo.

b) "Si la bateria estd muy caliente, debe quitarse la bateria del
cargador y deje tiempo para bateria para que se enfrie antes de
recargarla.

c) La bateria de su nueva herramienta no esta cargada cuando
deja la planta. Por lo tanto, debe estar completamente cargado
antes de usarlo por primera vez.

d) Cargue la bateria hasta que esté llena 0 no menos de mitad de
carga antes del almacenamiento. Si la herramienta no se utiliza-
ra durante largos periodos de tiempo, cargue la bateria cada 3-6
meses.

PROCGEDIMIENTO DE CARGA

1) Enchufe el cargador en una toma de corriente adecuada.

2) Coloque la bateria en el cargador. La carga La luz indicadora
se iluminara en rojo durante la carga.

3) Después de cargar durante 1 hora, la bateria estd completa-
mente cargada.

una vez que la luz indicadora de carga se vuelve verde.

4) Cuando se complete la carga, desenchufe el cargador y
Retire la bateria.

/N\ ADVERTENCIA: cuando se agota la carga de la bateria
Después de un uso continuo o exposicion directa

luz solar o calor, deje que la bateria se enfrie hacia abajo antes
de recargar para lograr la ¢

LUz ESTADO
LUZROJA @ CARGADOR
LUZ VERDE FULL CARGA

2. QUITAR O INSTALAR EL PAQUETE DE BATERIAS

(VER FIG. D1, D2)

Presione el botdn de liberacion de la bateria para liberar y
deslice la bateria hacia afuera de su herramienta. Después de la
recarga,deslicelo de nuevo en su herramienta. Un simple empu-
jony leve la presion sera suficiente.

A ADVERTENCIA: Antes de insertar la bateria paquete,
asegurese de que el interruptor de encendido / apagado esté en
posicion APAGADO

OPERACION

1. ENCENDER / APAGAR

- Encendido (VER FIG. E1)

Mueva el interruptor de encendido / apagado hacia el cabezal de
la herramienta 'y

Presione la parte frontal del interruptor de encendido / apagado
hacia abajo hasta que

pestillos. Luego puede soltar el interruptor de encendido /
apagado. Tu herramienta ahora estd bloqueado para uso
continuo.

- Apagado (VER FIG. E2)

Presione la parte posterior del interruptor de encendido /
apagado y mueva el

interruptor de encendido / apagado hacia atras hacia la parte
trasera de la herramienta para cambiar

apagado.

2. AJUSTE DE VELOGIDAD (VER FIG. F)

La herramienta tiene un control de velocidad variable para una
velocidad precisa ajustamiento. Ajustelo a la velocidad requeri-
da para el funcionamiento. La velocidad requerida depende del
material y debe ser determinado por una prueba practica.

3. INDICADOR DE CAPACIDAD DE LA BATERIA (VER FIG. G)
Su herramienta esta equipada con un indicador de capacidad de
la bateria.Cuando la herramienta esta encendida, el indicador de
capacidad de la bateria se enciende para mostrar la cantidad de
carga que queda en la bateria.

Indicador de Combustible Capacidad

Luz roja + Amarilla
Luz + Luz Verde

Capacidad Full

Luz roja + Luz Amarilla > 50%

Luz roja Capacidad baja




4. AREA DE ASAMBLEAS DE MANO (VER FIG. H)
Sostenga la herramienta firmemente al operar como se
muestra en la Fig. H.

5, CORTE (VER FIG. |)

jADVERTENCIA! Para cortar metal, siempre trabaje

con la proteccion de la rueda para cortar. Al cortar trabajar con
un avance moderado, adaptado al material que se estd cortan-
do.

No ejerza presion sobre el corte disco, incline u oscile la
maquina. No reduzca la velocidad de descarga de los discos de
corte aplicando presion lateral. La maquina siempre debe
trabajar en un rectificado movimiento. De lo contrario, existe el
peligro de que sea empujado incontrolado fuera del corte.

6. MOLIENDA EN BRUTO (VER FIG. J)

A jADVERTENCIA! Nunca use un disco de corte para
aplicaciones de desbaste. Esto puede Causar dafios corporales
al utilizar la herramienta de forma incorrecta aplicaciones. No
encienda la amoladora mientras el disco esté en contacto con
la pieza de trabajo. Deje que el disco alcance la velocidad
maxima antes de empezar a moler. Coloque siempre la protec-
cién de modo que la mayor parte posible del disco expuesto
apunte en direccion opuesta a usted.

& ATENCION: Esté preparado para una corriente de
chispas cuando el disco toque el metal. Para un mejor control
de la herramienta, remocién de material y minima sobrecarga,
mantenga un angulo entre el disco y la superficie de trabajo de
aproximadamente 15 ° -30 ° al lijar. Tenga cuidado al trabajar
en las esquinas, ya que el contacto con la superficie de
interseccion puede hacer que la amoladora salte o girar.
Cuando termine de pulir, deje que la pieza de trabajo se enfrie.

CONSEJOS DE TRABAJO PARA SU HERRAMIENTA

1. Siempre comience sin carga para alcanzar la velocidad
maxima luego empieza a trabajar.

2. No fuerce el disco para que funcione mds rapido, reducien-
do la velocidad de movimiento del disco significa un tiempo de
trabajo mas largo.

3. Trabaje siempre con un dngulo de 15-30 entre el disco y
pieza de trabajo al moler. Los angulos mas grandes cortan
crestas en la pieza de trabajo y afectan la superficie finalizar.
Mueva la herramienta de un lado a otro y de un lado a otro la
pieza de trabajo.

4. Cuando utilice un disco de corte, nunca cambie el corte
angulo de lo contrario, detendra el disco y el angulo motor de
la amoladora o romper el disco. Al cortar, solo corte en la
direccion opuesta a la rotacion del disco. Si se corta en la
misma direccion en la que el disco gira el disco puede salirse
de la ranura de corte.

5. Al cortar material muy duro, se pueden obtener mejores
resultados con un disco de corte abrasivo.
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6. Cuando utilice un disco de corte abrasivo, se volvera muy
caliente. Si esto sucede, vera un anillo completo de chispas
alrededor del disco giratorio. Deja de cortar y deje enfriar sin
carga durante 2-3 minutos.

7. Aseglrese siempre de que la pieza de trabajo esté sujeta
firmemente o sujetado para evitar el movimiento.

MANTENIMIENTO

Retire la bateria antes de realizar cualquier ajuste, servicio o
mantenimiento.No hay piezas reparables por el usuario en su
herramienta eléctrica. Nunca use agua o limpiadores quimicos
para limpiar su energia herramienta. Limpia con una toalla
seca. Almacene siempre su poder herramienta en un lugar
seco. Mantenga limpias las ranuras de ventilacion del motor.
Mantenga todos los controles de trabajo libres de polvo. De vez
en cuando tu puede ver chispas a través de las ranuras de
ventilacion. Este es normal y no dafiard su herramienta eléctri-
ca.

SOLUCION DE PROBLEMAS
Aungue su herramienta es realmente muy simple de operar, si
lo hace tiene problemas, compruebe lo siguiente:

1. Si su rueda se tambalea o vibra, verifique que
el perno de sujecion esta apretado; comprobar que la rueda
esta correctamente ubicado en el eje.

2. Si hay alguna evidencia de que la rueda esté dafiada

No lo utilice, ya que la rueda dafiada puede desintegrarse
retirelo y reemplacelo con una rueda nueva. Disponer de
ruedas viejas con sensatez.

3. Si trabaja en aluminio o una aleacién blanda similar, el
La rueda pronto se obstruird y no molera efectivamente.

4. Cuando estd sobrecargado, el motor se detiene. Aliviar
la carga en la maquina inmediatamente y permita enfriamiento
durante aprox. 30 segundos al maximo sin carga velocidad.

5. Cuando se usa segln lo previsto para la herramienta eléctri-
ca, no se puede sujeto a sobrecarga. Cuando la carga es
demasiado alta o la se supera la temperatura permitida de la
bateria de 75 ° C, el control electrénico apaga la herramienta
eléctrica hasta que la



temperatura esté en la temperatura dptima rango de nuevo.

6. Si la maquina estad bloqueada, apaguela y enciéndala.
nuevamente después de 1 ~ 2 segundos.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Aunque su herramienta es realmente muy simple de operar, si lo
hace tiene problemas, compruebe lo siguiente:

1. Si su rueda se tambalea o vibra, verifique que el perno de
sujecion esta apretado; comprobar que la rueda esta correcta-
mente ubicado en el eje.

2. Si hay alguna evidencia de que la rueda esta dafiada

No lo utilice, ya que la rueda dafiada puede desintegrarse retirelo
y reempldcelo con una rueda nueva. Disponer de ruedas viejas
con sensatez.

3. Si trabaja en aluminio o una aleacién blanda similar, el
La rueda pronto se obstruird y no molera efectivamente.

4. Cuando estd sobrecargado, el motor se detiene. Aliviar
la carga en la maquina inmediatamente y permita enfriamiento
durante aprox. 30 segundos al maximo sin carga velocidad.

5. Cuando se usa segln lo previsto para la herramienta eléctrica,
no se puede

sujeto a sobrecarga. Cuando la carga es demasiado alta o la se
supera la temperatura permitida de la bateria de 75 ° G, el control
electronico apaga la herramienta eléctrica

hasta que la temperatura esté en la temperatura 6ptima

rango de nuevo.

6. Si la maquina estad bloqueada, apaguela y enciéndala.
nuevamente después de 1 ~ 2 segundos.

E PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

a) No se deben eliminar los residuos de productos eléctricos de
con la basura doméstica. Recicle donde existen instalaciones de
gas. Consulte con sus autoridades locales o minorista para
asesoramiento sobre reciclaje.
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No. NOMBRE DE LA PIEZA QTY
1 Tornillo de cabeza hexagonal 1
2 Placa de prensa 1
3 Hoja de sierra 1
4 Tornillo 2.5X12 3
5 Prensa giratoria de escudo 1
6 Protector 1
7 Cubierta plastica 1
8 Eje de salida 1
9 Soporte 68027 1
10 Tornillo ST3X14 1
11 Soporte del motor 1
12 Caja 1
13 Resorte autoblocante 1
14 Placa autoblocante 1
15 Botdn de bloqueo automatico 1
16 Motor 1
17 Manija de plastico 1
18 Tornillo ST3X14 8
19 Boton interruptor 1
20 Resorte de interruptor 1
21 Varilla de empuje del interruptor 1
22 Controlador de interruptor 1
23 Insercién de tripode 1
24 Soporte de lampara 1
25 Carcasa de pantalla 1
26 Clipen U 2
27 Paquete de baterias 1
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