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Por favor, lea este manual de instrucciones

y guardelo para futuras consultas
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1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

I[N iADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. No seguir las adver-
tencias o instrucciones pueden provocar descargas eléctricas, incendios y / 0 lesiones graves..
Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. El término "herramienta eléctrica"
en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica operada por la red (con cable) o herramienta
eléctrica operada por bateria (inalambrica).

1) SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

a) Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. Las areas desordenadas u oscuras invitan a
accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmosferas explosivas, como en presencia de liquidos, gases o
polvo inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapo-
res.

¢) Mantenga alejados a los nifios y transelUntes mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distraccio-
nes pueden hacer que pierda el control.

2) SEGURIDAD ELECTRICA

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. Nunca modifique el
enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a
tierra.Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reduciran el riesgo de descar-
ga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberias, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo esta conectado a tierra.

¢) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. El agua que ingresa a
una herramienta eléctrica aumentara el riesgo de descarga eléctrica.

d) No maltrate el cable. No utilice nunca el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta
eléctrica.

Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas moviles.Los cables dafiados o enre-
dados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extension adecuado para uso en
exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar hUmedo, utilice un suministro protegido por
dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) SEGURIDAD PERSONAL

a) Manténgase alerta, observe lo que esta haciendo y use el sentido comun al operar una herramienta
eléctrica.

No utilice una herramienta eléctrica si esta cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamen-
tos. Un momento de falta de atencion mientras se utilizan herramientas eléctricas puede provocar lesio-
nes personales graves.

b) Utilice equipo de proteccidn personal. Utilice siempre proteccion para los ojos.El equipo de proteccion,
como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o proteccidn para los oidos utiliza-
do para las condiciones adecuadas reducira las lesiones personales.

c) Evite el arranque involuntario. Asegurese de que el interruptor esté en la posicion de apagado conec-
tandose a la fuente de alimentacion y / o al paquete de baterias, levantando o transportando la herramien-
ta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas que
tienen el interruptor encendido puede provocar accidentes.

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa o una llave colocada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica pueden provocar lesiones
personales.

e) No se extralimite. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.Esto permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.



f) Vistete apropiadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de
las piezas moviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas
moviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexion de instalaciones de extraccion y recoleccion de polvo,
asegurese que estos estan conectados y se utilizan correctamente. El uso de recoleccién de polvo puede
reducir los peligros relacionados con el polvo.

4) USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

A) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Su
herramienta trabajara mejor y mas segura a la velocidad para la que fue disefiada.

B) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta
eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

C) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacién y / o el paquete de baterias de la herramienta
eléctrica antes de realizar ajustes, cambiar accesorios 0 almacenar herramientas eléctricas. Tales medi-
das preventivas reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la herramienta eléctrica.

D) Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los nifios y no permita que personas
que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la utilicen. Las herra-
mientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

E) Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineacién o atascamiento de las piezas
moviles, rotura de piezas y cualquier otra condicién que pueda afectar el funcionamiento de la herramien-
ta eléctrica. Si esta dafiada, repare la herramienta antes de su uso. Muchos accidentes son causados por
herramientas eléctricas mal mantenidas.

F) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte debidamente mante-
nidas con bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son mas faciles de
controlar.

G) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones,
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes a las previstas podrian resultar en una situacion peligrosa.

5) USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA A BATERIA

A) Recargue sblo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de
paquete de baterias puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otro paquete de bateria.

B) Use herramientas eléctricas solo con paquetes de baterias especificamente designados. Uso de
cualquier otro paquete de baterias puede crear un riesgo de lesiones e incendio.

C) Cuando el paquete de baterias no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metalicos, como
clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequefios, que puedan hacer una cone-
xién de un terminal al otro. Hacer un cortocircuito entre los terminales de la bateria puede causar quema-
duras o un incendio.

D) En condiciones abusivas, se puede expulsar liquido de la bateria; evitar el contacto. Si el contacto
ocurre accidentalmente, enjuague con agua. Si el liquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda
médica adicionalmente. El liquido expulsado de la bateria puede causar irritacion o quemaduras.

6) SERVICIO

a) Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por personal calificado y que utilice Gnicamente piezas
repuestos originales. Esto garantizara que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica



RIESGOS RESIDUALES

Parte del polvo que se crea al lijar, aserrar y esmerilar, perforar y otras actividades de construccién contie-
nen quimicos que se sabe que causan cancer, defectos de nacimiento u otros danos reproductivos. Algu-
nos ejemplos de estos productos quimicos son:

- Plomo de pinturas a base de plomo.
- Silice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mamposteria.
- Arsénico y cromo de madera tratada quimicamente.

Su riesgo de estas exposiciones varia, dependiendo de la frecuencia con la que realiza este tipo de traba-
jo. Para reducir su exposicion a estos quimicos: trabaje en un area bien ventilada y trabaje con equipo de

seguridad aprobado, como esas mascaras contra el polvo que estan especialmente disefadas para filtrar
particulas microscépicas. Use también una proteccion adecuada para los ojos.

Simbolos

Consulte el manual / folleto de instrucciones

Use proteccion para los ojos

Use proteccion para los ojos

@ Use proteccion para los oidos

USO PREVISTO

Esta herramienta esta destinada al lijado de pequenas superficies, esquinas, cantos, decapado, corte de
pequenas piezas en metal, madera o plasticos. Disefiado especialmente para trabajar con la gama de
baterias y cargadores XCORT®

No utilice esta herramienta para otros fines. El mal uso creara accidentes y lesiones. Esta destinado
Unicamente para uso doméstico. No lo utilice con fines comerciales.



2.TU PRODUCTO

a. Descripcion

1. Palanca de liberacion rapida

2. Interruptor encendido / apagado
3. Empunadura

4. Pestillo de liberacion de la bateria
5. Bateria de iones de litio

6. Hoja de sierra

© @

10.
11.
12.

Raspador

Hoja de sierra segmentada
Almohadilla de lijado con tubo
de extraccion de polvo
Portaherramientas

Luz de trabajo

Control de velocidad



b. Datos técnicos

Modelo XDC21-032D

Voltaje 21V CC

Nivel de potencia acustica LwA = 88,0 dB (A) K=3dB (A)

Nivel de presién de sonido LwA = 77,0 dB (A) K=3dB (A)

Vibracion 468m/s2K=15m/s?
INFORMACION

- El valor total de vibracion declarado se ha medido de acuerdo con un método de prueba
estandar y puede usarse para comparar una herramienta con otra;

- El valor total de vibracién declarado también se puede utilizar en una evaluacion preliminar de
la exposicion.

ADVERTENCIA

La emision de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor
total declarado en funcion de las formas en que se utilice la herramienta; y de la necesidad de
identificar medidas de seguridad para proteger al operador que se basan en una estimacion de
la exposicion en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo, como los momentos en que la herramienta esta apagada y cuando esté funcionando
inactivo ademas del tiempo de activacion).

iUSE PROTECCION AUDITIVA!
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3. OPERACION

A. CARGANDO

La bateria de rango y el cargador no se venden junto con el destornillador de impacto. Debes comprar por separado estos
elementos.

La bateria no se ha cargado completamente en la fabrica. Siga las instrucciones para cargar antes de usar.

Antes de usarlo por primera vez, cargue la bateria del destornillador durante 60 minutos a 130 minutos.
Inserte el enchufe del cargador en la toma de carga y enchufe el cargador en un tomacorriente de 230V /
50Hz (verifique las especificaciones eléctricas de la bateria y el cargador antes de usar y lea atentamente
el manual de instrucciones de la bateria y el cargador).

ESTADO DE CARGA
Para mostrar la cantidad de carga restante en la bateria, presione el boton indicador de nivel de carga, Fig.4.

Indicador de nivel de carga | Porcentaje de carga restante

AAR
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1. INSTALACION DE LA BATERIA

75-100%

jAdvertencia! Siempre retire el paquete de baterias de su herramienta cuando esté ensamblando piezas,
haciendo ajustes, limpiando, transportando, transportando o cuando no esté en uso. Quitar el paquete de bate-
rias evitara un arranque accidental que podria causar lesiones personales graves.

NOTA: Para evitar lesiones personales graves, siempre retire el paquete de baterias y mantenga la mano aleja-
da delinterrupetor cuando transporte o transporte la herramienta.

Deslice el paquete de baterias en la base de la herramienta, Fig. 2. Asegurese de que el paquete de baterias
encaje en su lugar y que la bateria esté asegurada en la herramienta antes de comenzar a utilizarla. La instala-
cién incorrecta del paquete de baterias puede dafiar los componentes internos.



2. EXTRACCION DE LA BATERIA

Localice el pestillo de liberacién de la bateria en la parte superior de la bateria y presione hacia abajo, Fig. 3.
Mientras mantiene presionado el pestillo de liberacién de la bateria, deslice el paquete de la bateria lejos de la
herramienta.

B. MONTAJE / ELECCION DE FUNCIONES

CAMBIO DE ACCESORIOS

Nota: Antes de realizar cualquier montaje o desmontaje de los accesorios, asegurese de que la bateria esté
desconectada de la maquina.

Levante la palanca de liberacién rapida y empujela firmemente hacia adelante sobre el retén, Fig.5. Esto liberara
el portaherramientas.

Coloque la herramienta boca abajo sobre una superficie plana.

Elija el accesorio que desea usar asegurandose de que esté limpio de suciedad y escombros.

Deslice el accesorio entre el portaherramientas y el anillo de retencidn en el angulo que necesite, Fig.6.

Vuelva a colocar la palanca de liberacion rapida en su lugar para asegurar el accesorio, Fig 7.

APLICACIONES ACCESORIAS SEGMENTO HOJA DE SIERRA

La hoja de sierra segmentada esta pensada para trabajar en esquinas y bordes sin sobrecortar.
Uselo para plasticos; plastico reforzado con fibra de vidrio, madera, masilla y aleaciones de cobre / cobre.

HOJA DE SIERRA

La hoja de sierra se utiliza para madera, materiales de madera, plastico, yeso y otros materiales blandos que
separan y cortes profundos; también para serrar cerca de los bordes, en las esquinas y dificiles de

alcanzar areas. Ejemplo: corte de tuberias de agua (PVC) o conductos de cables a ras de paredes, suelos o
techos.

ALMOHADILLA LIJADORA

Esta herramienta se utiliza para lijar superficies cercanas a bordes, esquinas o areas de dificil acceso; Depen-
diendo de la hoja de lija para, por ejemplo, lijar madera, pintura, barniz, piedra, vidrio.

RASPADOR
Esta herramienta se utiliza para quitar baldosas de ceramica para paredes / pisos y vinilo.
COLOCACION DE LA HOJA DE LIJADO

La almohadilla de lijado se monta de la misma forma que los demas accesorios. Las hojas de lija son del tipo
“Hook and Loop” para un reemplazo rapido y facil de las hojas de lija. Antes de colocar la hoja de lija, asegurese
de que el respaldo del bucle en la almohadilla de lijado y el respaldo del gancho en la hoja de lija esta libre de
residuos. Coloque la hoja de lijado al ras a lo largo de un borde de la almohadilla de lijado y luego coloque la
hoja de lija sobre la almohadilla de lijado y presione firmemente. Para quitar la empufiadura de la hoja de lija una
de las esquinas y quitelo de la almohadilla de lijado. Se pueden colocar todas las hojas de lija, almohadillas de
vellon / almohadillas de pafio de pulido del formato Delta de 93 mm con un respaldo de gancho

a la almohadilla de lijado de la misma manera que las hojas de lija.

SELECCION DE HOJA DE LIJADO

Para lijado grueso, p. Ej. de vigas y tablas rugosas, no planificadas Grueso 40, 60

Para lijar la cara y eliminar pequefas irregularidades Grano medio 80, 100, 120

Para el acabado vy lijado fino de todos los materiales Grano fino 150, 180, 240, 320, 400
C. OPERACION

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA MAQUINA (FIG.8)

Para poner en marcha la herramienta, tome el mango y deslice el interruptor hacia la posicion "1 (ON)".



Deje que la herramienta alcance su velocidad méaxima antes de comenzar a trabajar. Controle la presion y el
contacto de la superficie entre el accesorio y la pieza de trabajo.Para detener la herramienta, deslice el interrup-
tor hacia la posicion "O (APAGADOQO)". Asegurese de que la herramienta se detenga por completo antes de dejar-
la en el suelo.

CONTROL DE VELOCIDAD (FIG.9)

La frecuencia de carrera orbital es ajustable. Para cambiar la frecuencia de carrera orbital, gire el dial entre 1y
MAX. Cuanto mayor sea el nUmero, mayor serd la frecuencia de carrera orbital.

Gire el control de velocidad a la posicion deseada.

NOTA: El dial no se puede girar directamente de 1 a MAX o de MAX a 1.

Forzar el dial puede danar la herramienta.

LUZ DE TRABAJO LED

Precaucion: No mire a la luz ni vea la fuente de luz directamente.

Deslice el interruptor hacia la posicién "1 (ON)" para encender la lampara. La lampara sigue encendida mientras
la herramienta esta en la posicion de ENCENDIDO. La lampara se apaga inmediatamente cuando el interruptor
esta en la posicion de APAGADO.

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO SIERRA/ CORTE

Los dientes de sierra son muy afilados. No tocar durante el montaje y la aplicacién. Antes de serrar, asegurese
de que no se dafen los cables activos.
El accesorio debe insertarse firmemente o sujetarse firmemente antes de ponerlo en funcionamiento.

Aplicacion tipica:
Madera, carton yeso y plasticos blandos. No apto para metal (p. Ej. Clavos) y piedra.

Coloque siempre la hoja de sierra recta (a 90°) y guiela en el espacio sin inclinarla. Guie siempre la hoja de
sierra a lo largo de la linea de corte sin ejercer presion.

Al sumergir y aserrar con un ligero movimiento pendular, asegurese de que se proporciona suficiente extraccion
de viruta.

Use una presion moderada para evitar quemar o quemar la pieza de trabajo.

RASPADO

Aplicacion tipica:

Raspado de barnices o adhesivos viejos. Eliminacidén de alfombras pegadas, p. Ej. En escaleras u otras superfi-
cies pequefas o medianas.

Use una presion ligera y un angulo bajo para evitar perforar y dafar la pieza de trabajo.

LIJADO

Aplicacion tipica:

Madera, metal; areas pequefias, especialmente esquinas, bordes y lugares de dificil acceso. Lijar con
movimiento constante y ligera presion.

Presionar fuertemente no aumenta la remocion, el papel de lija simplemente se desgasta mas rapido.

El papel de lija dura més si el desgaste se distribuye uniformemente. Para asegurar una distribucion uniforme,
afloje el papel de lija, girelo un poco y luego vuelva a apretar firmemente.



3. MANTENIMIENTO

jADVERTENCIA!

Siempre retire el paquete de baterias de su herramienta cuando esté ensamblando piezas, haciendo ajustes,
limpiando o cuando no esté en uso. La extraccidn de la bateria evitard un arranque accidental que podria causar
lesiones personales graves.

Esta herramienta eléctrica normalmente no requiere mantenimiento; De vez en cuando se deben limpiar las
ranuras de ventilacidén de la carcasa del motor. Si la unidad resultara defectuosa, la reparacion debe ser realiza-
da por un agente de servicio autorizado para herramientas eléctricas.

La herramienta se puede limpiar mas eficazmente con aire seco comprimido. Utilice siempre gafas de seguridad
cuando limpie herramientas con aire comprimido.

Las aberturas de ventilacién y las palancas de cambio deben mantenerse limpias y libres de materias extrafas.
No intente limpiar insertando objetos puntiagudos a través de las aberturas.

Evite el uso de disolventes al limpiar piezas de plastico. La mayoria de los plasticos son susceptibles de sufrir
dafos por varios tipos de disolventes comerciales y pueden danarse con su uso. Utilice ropa limpia para eliminar
la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

jADVERTENCIA!

No deje en ningin momento liquidos de frenos, gasolina, productos a base de petréleo, aceites penetrantes,
etc., entren en contacto con piezas de plastico. Los productos quimicos pueden dafnar, debilitar o destruir el
plastico, lo que puede provocar lesiones personales graves.

Las herramientas eléctricas que se utilizan en material de fibra de vidrio, paneles de yeso, compuestos de masi-
lla 0 yeso estan sujetas a un desgaste acelerado y posible falla prematura debido a que las virutas y esmerilacio-
nes de fibra de vidrio son altamente abrasivas para los cojinetes, escobillas, conmutador, etc. En consecuencia,
no recomendamos el uso de esta herramienta para trabajos prolongados en este tipo de materiales. Sin embar-
go, si trabaja con cualquiera de estos materiales, es extremadamente importante limpiar la herramienta con aire
comprimido.

LUBRICACION

Todos los cojinetes de esta herramienta estén lubricados con una cantidad suficiente de lubricante de alto grado
para la vida Gtil de la unidad en condiciones normales de funcionamiento. Por lo tanto, no se requiere mas lubri-
cacion.

4. DISPOSICION

Los productos eléctricos no deben desecharse con productos domésticos. De acuerdo con la

Directiva europea

2012/19 / UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos y su implementacion en la

legislacion nacional, los

productos eléctricos utilizados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de
i recogida previstos

para este On. Hable con las autoridades locales o el distribuidor para obtener consejos sobre el

reciclaje.
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NO. NOMBRE DE LAS PIEZAS QTYy NO. NOMBRE DE LAS PIEZAS QTY
Pifion ®3X6 39 Tornillo hexagonal M3X4 2
Palanca para cambio de hoja sin llave 40 Interruptor de palanca 1
Blogue excéntrico 41 Tornillo ST2.9x16 12

Carcasa de engranajes de aluminio

Blogue magnetico

Circlip para eje @10

Manga para eje

Pin ®5X26

Equipo de casa

Luz LED

Cubierta de luz LED

Carcasa

Placa de electrodo

Resorte

Soporte

Arandela ©8.2X®14.5X2

Bola de acero ®4

Barra de expulsién

HHNEEEEHEHBEERRGRENE

Rodamiento de bolas 6804

20 Anillo de seguridad para agujero ®32
21 Conector

22 Adaptador

23 Placa de sujecion de la cuchilla

24 Tornillo M6X20

25 Rodamiento de bolas 6900

26 Anillo de seguridad para agujero ®22
27 Eje

28 Rodamiento de bolas 608

29 Circlip para eje @7

30 Soporte S607

31 Eje excéntrico

32 Rodamiento de bolas 6903

33 Asiento fijo

34 Ventilador

35 Engranaje del motor

36 Motor

37 Montaje de PCB

38 Varilla de empujar-tirar
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