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ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS

A iATENCION! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La insuficiencia para seguir las adver-
tencias e instrucciones puede resultar en un choque eléctrico, fuego y/o serio dafio.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencias futuras.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a una herramienta eléctrica que opera conectada a la red de
suministro (con corddn) o una herramienta eléctrica que funciona a baterias (sin cordén).

1) Seguridad del area de funcionamiento

a) Mantenga el area de funcionamiento limpia y bien iluminada. Areas desordenadas u oscuras, invitan a accidentes.

b) No opere herramientas eléctricas en atmdsferas explosivas, tales como en la presencia de liquidos inflamables, gases o
polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o humos.

c) Mantenga a los nifios y transeuntes alejado mientras se opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden causar
que tu pierdas el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben emparejar la salida. Nunca modifique el enchufe en cualquier modo.
No use cualquier adaptador de enchufes con herramientas eléctricas con conexion a tierra. Los enchufes no modificados y
salidas emparejadas reduciran el riesgo de choque eléctrico.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas o puestas a tierra, tales como cafierias radiadores, fogones y
refrigeradores. Hay un riesgo de incremento de choque eléctrico si su cuerpo es conectado o puesto a tierra.

c) No exponga herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones en que se moje. Al entrar agua a una herramienta eléctrica,
incrementara el riesgo de choque eléctrico.

d) No maltrate el corddn. Nunca use el cordon para llevar, poner o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cordén
lejos del calor, aceite, bordes afilados o partes moviles. Los cordones dafiados o enredados, incrementan el riesgo de
choque eléctrico.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use una extensién (del cordén) adecuada para el uso al aire libre. El
uso de un cordén adecuado para uso al aire libre, reduce el riesgo de choque eléctrico.

f) Si opera una herramienta eléctrica en una ubicacion humeda inevitable, use un dispositivo de corriente residual (RCD) de
suministro protegido. El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

3) Seguridad personal

a) Permanezca alerta, mire lo que esté haciendo y use el sentido comun cuando opere una herramienta eléctrica. No use
una herramienta eléctrica mientras esté cansado o bajo la

influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atencién, mientras se operen herramientas eléctri-
cas, puede resultar en serios dafos personales.

b) Use equipo protector personal. Siempre use proteccion para los ojos. Equipamiento protector tal como mascara para el
polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, sombrero de material duro, o protector de oidos usado para condiciones
apropiadas, reduciran dafios personales.

c) Prevenga la puesta en marcha intencional. Asegurese que el interruptor esté en la posicién apagado antes de conectar la
fuente de potencia y/o las baterias, tome o lleve la herramienta. Llevar las herramientas de potencia con su dedo sobre el
interruptor o herramientas de potencia de energizacion que tiene el interruptor encima, invita a accidentes.

d) Remueva cualquier llave de ajuste o llave inglesa, antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una
llave que se deje atada a una parte que, rota de la herramienta eléctrica, puede resultar en un dafio personal.

e) No se extralimite. Mantenga el pie y el equilibrio apropiado en todo momento. Esto permite un mejor control de las herra-
mientas de potencia en situaciones inesperadas.

f) Vista apropiadamente. No use ropa holgada o joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de partes moviles.
Ropa holgada, joyas o el cabello largo, pude ser alcanzado por partes en movimiento.

g) Si son proporcionados dispositivos para la conexidon de extraccion de polvo y facilidades de recoleccién, asegurese que
estos sean conectados y usados apropiadamente. El uso de recolectores de polvo puede reducir peligros relacionados con
el polvo.

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicacion. La correcta herramienta
eléctrica hara mejor el trabajo y mas seguro, a la tasa para la cual fue disefiada.

b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende ni apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no puede ser
controlada con el interruptor, es peligrosa y debe ser reparada.

c) Desconecte el enchufe desde la fuente de potencia y/o las baterias de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier
ajuste, cambio de accesorios, 0 almacenar herramientas eléctricas. Tales medidas de seguridad preventivas, reducen el
riesgo de encender la herramienta eléctrica accidentalmente.



d) Almacene herramientas eléctricas que no estan siendo usadas, fuera del alcance de los nifios y no permita que personas
que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones, operar la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas son peligrosas en las manos de usuarios no entrenados.

e) Mantencion. Verifique desalineamiento o atascamiento de partes moviles, quiebre de partes y cualquier otra condicion
que pueda afectar la operacion de las herramientas eléctricas. Si hay daino, la herramienta eléctrica debe ser reparada antes
de ser usada. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas que no son bien mantenidas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con sus
bordes de corte afilados, son menos probables de atar y son mas faciles de controlar.

g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de la herramienta, etc. De acuerdo con estas instrucciones, tomando en
cuenta las condiciones de funcionamiento y el trabajo a ser realizado. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones
distintas de esas para las cuales fue prevista, podria resultar en una situacion peligrosa.

5) Uso y cuidado de la herramienta a bateria

a) Recargable sdlo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de pack de
bateria, puede crear riesgo de incendio cuando es usado con otro pack de bateria.

b) Uso de herramientas de potencia sélo con packs de bateria especificamente disefiados. El uso de cualquier otro pack de
bateria puede crear un riesgo de dafio e incendio.

c) Cuando el pack de bateria no esta en uso, manténgalo alejado de otros objetos de metal, como clips, resortes, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequefios, que pueden hacer una conexién de un terminal a otro. Poniendo en
cortocircuito los materiales de la bateria juntos, pueden causar quemaduras o un incendio.

d) Bajo condiciones abusivas, el liquido puede ser expulsado de la bateria; evite el contacto. Si ocurre contacto accidental-
mente, limpie con un chorro de agua. Si el liquido toma contacto con los ojos, adicionalmente consiga ayuda médica. El
liquido expulsado de la bateria puede causar irritacion o quemaduras.

6) Servicio
a) Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio de reparacion cualificado usando solamente piezas de recambio
idénticas. Esto asegurara que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

a) Esta herramienta eléctrica esta prevista para funcionar como esmeriladora, lijadora, cepillado de alambre o herramienta
para cortar. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con
esta herramienta eléctrica. La falta para seguir todas las instrucciones listadas abajo, puede resultar en choque eléctrico,
fuego y/o serios dafos.

b) Operaciones tales como pulido no estan recomendadas para ser ejecutadas con su herramienta de poder. Las operacio-
nes para las que la herramienta eléctrica no fue disefiada, pueden crear peligro y causar dafio personal.

c) No use accesorios que nos sean especificamente disefiados y recomendados por el fabricante de la herramienta. Sélo
porque el accesorio puede estar adjunto a su herramienta eléctrica, esto no asegura una operacion segura.

d) La velocidad nominal del accesorio debe ser al menos igual a la velocidad maxima macada en la herramienta eléctrica.
Los accesorios que corren mas rapido que su velocidad nominal, pueden romperse o volar en pedazos.

e) El diametro exterior y el espesor de su accesorio debe estar dentro de la capacidad

nominal de su herramienta eléctrica. Los accesorios de tamafio incorrecto no pueden ser vigilados o controlados adecuada-
mente.

f) El tamafio del armazoén de ruedas, pestafas, almohadillas de respaldo o cualquier otro accesorio debe fijarse apropiada-
mente al eje de la herramienta eléctrica. Los accesorios con orificios en el armazén que no coincidan con el montaje de la
herramienta eléctrica se quedaran sin equilibrio, vibraran excesivamente y pueden causar pérdida de control.

g) No use un accesorio dafado. Antes de cada uso inspeccione el accesorio tal como ruedas abrasivas por astillado y
grietas, respaldo de almohadilla por fisuras, roturas o desgaste en exceso, cepillo de alambre por pérdida o cables rotos. Si
la herramienta eléctrica o accesorio se deja caer, inspeccione por dafo o instale un accesorio sin desperfectos. Después de
la inspeccion e instalacion de un accesorio, posicionese Ud. mismo y espectadores lejos del plano de rotacion del accesorio
y haga funcionar la herramienta eléctrica a la velocidad maxima sin carga por un minuto. Los accesorios dafiados normal-
mente se romperan aparte durante este tiempo de ensayo.

h) Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio de reparacion cualificado usando solamente piezas de recambio
idénticas. Esto asegurara que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

i) Mantenga los espectadores a una distancia segura, lejos del area de trabajo. Cualquier ingreso al area de trabajo, debe
usar equipamiento protector personal. Los fragmentos de piezas o de un accesorio quebrado, pueden volar lejos y causar
dafios mas alla del area inmediata de operacion.

j) Sostenga la herramienta Unicamente por las superficies de agarre aislantes, durante las operaciones en el curso de las
cuales el accesorio cortante puede estar en contacto con conductores escondidos. El contacto del accesorio cortante con un
conductor “en tension” puede igualmente poner “en tensidn” las partes metalicas expuestas de la herramienta eléctrica y
provocar un choque eléctrico al operario.

k) Posicion del corddn limpio del accesorio de hilado. Si Ud. pierde el control, el cordén puede ser cortado o enganchado y
su mano o brazo puede ser atraido al interior del accesorio de hilado.

I) Nunca ponga la herramienta eléctrica abajo hasta que el accesorio ha completado la parada. El accesorio de hilado puede
asir la superficie y atraer la herramienta eléctrica fuera de su control.



m) Nunca opere la herramienta eléctrica mientras la lleve a su lado. El contacto accidental con el accesorio de hilado podria
enganchar su ropa, atrayendo el accesorio a su cuerpo.

n) Limpie regularmente los respiraderos de la herramienta eléctrica. Los ventiladores de motor arrastraran el polvo al interior
de la carcasa y la acumulacion excesiva de metal en polvo puede causar dafios eléctricos.

0) No opere la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables. Chispas podrian encender estos materiales.

p) No use accesorios que requieran liquidos refrigerantes. El uso de agua u otro liquido refrigerante puede resultar en
electrocucion o choque.

Instrucciones de seguridad adicionales para todas las operaciones Contragolpes y advertencias relacionadas

Un contragolpe es una reaccion repentina a un pinchazo o enganche de la rueda de rotacién, almohadilla de apoyo, cepillo
o cualquier otro accesorio. El pinchazo o enganche causa un rapido

atascamiento del accesorio de rotacion que a su vez hace que la herramienta eléctrica sin control sea forzada en direccioén
opuesta a la rotacion del accesorio en el punto de la union.

Por ejemplo, si una rueda abrasiva es enganchada o pinchada por la pieza de trabajo, el borde de la rueda que ingresa al
punto de pinchado puede cavar en la superficie del material causando la salida o expulsion de la rueda. La rueda puede
saltar ya sea hacia o lejos del operador, dependiendo de la direccién del movimiento de la rueda al punto del pinchazo. Las
ruedas abrasivas pueden también romperse bajo estas condiciones.

Un contragolpe es el resultado del uso incorrecto de la herramienta eléctrica y/o condiciones o procesos de operacion
incorrecta y puede ser evitada por la adopcion de precauciones adecuadas como las que se entregan abajo.

a) Mantenga un firme apriete sobre la herramienta eléctrica y posicione su cuerpo y brazo para permitir que resistan las
fuerzas de contragolpe. Siempre use un mango auxiliar, si se proporciona, para un maximo control sobre el comportamiento
de contragolpe o reaccion de torque durante la partida. El operador puede controlar las reacciones de torque o fuerzas de
contragolpe, si se toman precauciones apropiadas.

b) Nunca coloque su mano cerca del accesorio de rotacion. El accesorio puede actuar en forma de contragolpe sobre su
mano.

c) No posicione su cuerpo en el area donde la herramienta eléctrica se movera si sucede un contragolpe. Este movimiento
de contragolpe propulsara la herramienta en direccion opuesta al movimiento de la rueda al punto de enganche.

d) Ponga especial cuidado cuando trabaja en esquinas, bordes afilados, etc. Evite el rebote y enganche el accesorio. Esqui-
nas, bordes cortantes o rebotes tienen una tendencia a enganchar el accesorio rotatorio y causar pérdida de control o un
contragolpe.

e) No adjunte una sierra de cadena con hoja de madera tallada o sierra de hoja dentada. Tales hojas crean frecuente
reaccion de contragolpe y pérdida de control.

Advertencias de seguridad especificas para operaciones de esmerilado y corte abrasivo:

a) Use solo tipos de rueda que son recomendados para su herramienta eléctrica y el protector especifico disefiado para la
rueda seleccionada. Las ruedas para las que la herramienta de potencia no fue disefiada, no pueden ser protegidas adecua-
damente y son inseguras.

b) El protector debe estar seguramente ajustado a la herramienta eléctrica y posicionado para maxima seguridad, tal que la
minima cantidad de rueda se exponga hacia el operador. El protector ayuda a proteger al operador de fragmentos de la
rueda quebrados y contacto accidental con la rueda.

c) Las ruedas deben ser usadas solo para aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no afile con el lado de la rueda de corta-
do. Las ruedas de cortado abrasivo estan previstas para el esmerilado periférico, las fuerzas laterales aplicadas a estas
ruedas pueden causarles destruccion.

d) Siempre use pestafias de rueda sin desperfectos que sean de correcto tamafio y forma para su rueda seleccionada.
Pestafias de rueda adecuadas que sostengan la rueda reducen asi la posibilidad de quiebre de la rueda. Las pestaias para
ruedas de corte pueden ser diferentes de las pestafias de ruedas de esmerilado.

e) No use ruedas gastadas abajo, de herramientas eléctricas mas grandes. La rueda prevista para una herramienta eléctrica
mas grande, no es adecuada para la velocidad mas alta de una herramienta mas pequefia y puede estallar.

Advertencias de seguridad especificas para operaciones de corte abrasivo:

a) No “atasque” la rueda de corte o aplique presién excesiva. No intente hacer un corte excesivamente profundo. La dema-
siada insistencia sobre la rueda incrementa la carga y la susceptibilidad a torcer o atar la rueda y la posibilidad de contragol-
pe o rotura de la rueda.

b) No posicione su cuerpo en linea con y tras la rueda de rotacion. Cuando la rueda, al punto de operacién, se mueve lejos
de su cuerpo, el contragolpe posible puede propulsar la rueda de giro y la herramienta eléctrica directamente a Ud.

¢) Cuando una rueda esté atascada o cuando interrumpa un corte por cualquier razén, apague la herramienta eléctrica y
sostenga la herramienta eléctrica inmovil hasta que la rueda complete su detencion. Nunca intente remover la rueda de corte
desde el cable de corte mientras la rueda esta en funcionamiento de otro modo puede ocurrir un contragolpe. Investigue y
tome una accion correctiva para eliminar la causa de atascamiento de la rueda.



d) No reinicie la operacion de corte en la pieza de trabajo. Deje que la rueda alcance la velocidad total y cuidadosamente
vuelva a emprender el corte. La rueda pueda atascarse, montarse o contragolpear si la herramienta eléctrica es reiniciada
en la pieza de trabajo.

e) Paneles de soporte o cualquier objeto de gran tamafio para minimizar el riesgo de pinchazo de la rueda y contragolpe.
Objetos grandes tienden a ceder bajo su propio peso. Los soportes deben ser colocado s bajo el objeto cerca de la linea de
corte y cerca del borde de la pieza de trabajo a ambos lados de la rueda.

f) Use precaucion extra cuando haga un “corte de bolsillo” en la existencia de murallas y otras areas muertas. La rueda
sobresaliente puede cortar cafierias de gas o agua, cableado eléctrico y objetos que pueden causar contragolpe.

Advertencias de seguridad especificas para operaciones de lijado:

a) No use un disco de papel de lijado excesivamente de gran tamafio. Siga las recomendaciones del fabricante, cuando
seleccione el papel de lijado. El papel de lijado extendido mas alla de la almohadilla de lijado presenta un peligro de la lacera-
cion y puede causar allanado, rasgado del disco o contragolpe.

Advertencias de seguridad especificas para operaciones de cepillado de alambre:

a) Sea consciente que las cerdas metalicas son lanzadas por el cepillo incluso durante operacién habitual. No sobrecargue
los cables por la aplicacion de carga excesiva al cepillo. Las cerdas metalicas pueden penetrar facilmente ropa delgada y/o
la piel.

b) Si es recomendado el uso de un protector para cepillado de alambre, no permita cualquier interferencia de la rueda de
alambre o cepillo con el protector. La rueda de alambre o cepillo puede ampliarse en diametro debido a la carga de trabajo
y fuerzas centrifugas.

Simbolos

Consulte el manual de instrucciones

Use proteccion para los oidos

Use proteccion para los ojos

< @ @ O

Simbolo de RAEE para eliminacion



2. EL PRODUCTO

a) Descripcion

Empufadura

Bateria de litio

Llave para instalacién de disco

Asa lateral

Proteccion

Arandela de respaldo

Tuerca de apriete de disco

Palanca de la abrazadera del protector
. Gatillo ON / OFF con pestillo de seguridad
10. Bloqueo del eje

11. Pestillo de liberacion de la bateria
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b. Datos técnicos

Modelo XDC21-100D XDC21-115D
Voltaje 21V=—== 21 ===
Velocidad nominal en revoluciones por minutos 10000 / min 10000 / RAM
Capacidad nominal en mm @100mm @115mm
Tamafio de rosca del husillo M10 M14

Nivel de presion sonora Lpa

Rectificado en dngulo abruja 88dB (A), K=3 dB (A)

Nivel de potencia acustica Lwa 99 dB (A), K=3 dB (A)

Rectificado en angulo abruja

Valor de vibraciones 49m/s2, K=15m/s?
Informacién

¢ El valor total de vibracién declarado se ha medido de acuerdo con un método de prueba estandar y puede
usarse para comparar una herramienta con otra;
e El valor total de vibracion declarado también se puede utilizar en una evaluacién preliminar de la exposicion.

Advertencia

¢ | a emision de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor total declarado
segun las formas en que se utilice la herramienta;

e Es necesario identificar medidas de seguridad para proteger al operador que se basan en una estimacién de la
exposicion en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo, como los
momentos en que la herramienta esta apagada y cuando esta funcionando). inactivo ademas del tiempo de
activacion).

Uso previsto

Este esmeril angular esta disefiada para esmerilar y desbastar metal como metal o piedra. La capacidad de la
herramienta es de 115 mm como méximo. Disefiado especialmente para trabajar con la gama de baterias y
cargadores XCORT.



3. Operaciones




a. Cargo

NOTA: La bateria y el cargador de la gama XCORT no se venden junto con este esmeril
angular. La bateria no se ha cargado completamente en la fabrica.

Antes de usarlo por primera vez, cargue la bateria del destornillador durante 60 minutos a 130 minutos.
Inserte el enchufe del cargador en la toma de carga y enchufe el cargador en una toma de corriente de
220V /50 Hz. Para obtener informacién detallada, lea atentamente el manual de la bateria y el cargador.

Estado de carga
Para mostrar la cantidad de carga restante en la bateria, presione el boton indicador del nivel de carga (Fig.
2).

Charge level indicator Amount of charge
remaining

AYAR
AR
YA/
VAV -
VAVA -
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b. Montaje

ADVERTENCIA: Asegurese de que la herramienta esté apagada y la bateria se haya extraido
de la herramienta antes del montaje.

Instalacion del mango
El mango se puede instalar a cualquier lado de la herramienta (Fig. 3). Atornille el mango en el agujero.
Asegurese de que el mango esté bien instalado, pero no es necesario apretarlo demasiado.

Ajuste de proteccion
iNunca use el esmeril angular sin la proteccion en su lugar y correctamente ajustadal

- Desbloquee la palanca de la abrazadera del protector (Fig. 4).

- Gire la proteccidn a la posicion correcta como se muestra en las figuras 5 y 6.

- Bloquee la palanca de la abrazadera del protector y vuelva a apretar firmemente el tornillo de la abrazade-
ra si es necesario.

iADVERTENCIA! Nunca coloque la proteccion de modo que quede en la parte delantera de la amoladora
angular. Esto podria provocar lesiones graves.
Nunca use la herramienta sin la proteccion. Ha sido disefiado para usarse solo con la proteccion instalada.

Instalacién de la bateria

Deslice el paquete de baterias en la base de la herramienta, fig7. Asegurese de que el paquete de baterias

encaje en su lugar y que el paquete de baterias esté asegurado en la herramienta antes de comenzar la
operacion.

La instalacion incorrecta del paquete de baterias puede causar dafnos.

Extraccion de la bateria
Empuje el pestillo de liberacion de la bateria (figura 8). Mientras mantiene presionado el pestillo de libera-
cion de la bateria, deslice el paquete de bateria lejos de la herramienta.

Extraccion de la tuerca de sujecion del disco

Presione el boton de bloqueo del eje (figura 10). Utilice una llave para insertar los pasadores en los orificios

de la tuerca de sujecion del disco. Gire la llave en sentido antihorario para liberar la tuerca de sujecion del
disco.

Si se quita la arandela de respaldo del disco, se debe reemplazar de la manera correcta. La forma correcta de
colocarlo en el eje se puede ver en la Fig.11.

NOTA: Hay diferentes tipos de discos que se utilizan para diferentes aplicaciones. Seleccione el correcto para
el trabajo que se esta realizando. Asegurese de que las partes planas de la arandela de respaldo del disco
estén ubicadas correctamente con las partes planas en el eje. El disco de pulir debe colocarse en la amolado
ra angular con la escritura hacia arriba

Instalacion de un disco nuevo
Coloque el disco sobre el eje y coloquelo en la arandela de respaldo del disco. Se puede ver que la arandela
de respaldo tiene un labio elevado.

El agujero en el disco debe coincidir con el diametro del labio levantado, manteniendo el disco montado en

el centro. Vuelva a colocar la tuerca de sujecién del disco (fig 12). Apriete con los dedos hasta que se sujete

el disco. Presione el bloqueo del eje y use la llave suministrada (Fig 13). Apriete la arandela de seguridad en
el sentido de las agujas del reloj hasta que el disco esté firmemente sujeto, pero no apriete demasiado.

Suelte el bloqueo del eje y dé la vuelta a la amoladora angular.

iADVERTENCIA! Instale siempre el disco abrasivo y el abrasivo con el centro hundido contra
la arandela de respaldo. Si no lo hace, el disco de esmerilado se agrietara al apretar la tuerca
de sujecion del disco. Esto podria resultar en lesiones personales graves debido a que los
articulos sueltos se rompan y salgan despedidos de la amoladora angular. No apriete dema-
siado.
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c. Arranque y parada (imagen 14)
iPRECAUCION! Antes de insertar la bateria en la herramienta, siempre verifique que el interruptor de
gatillo actle correctamente y vuelva a la posicion de APAGADO cuando se oprime el gatillo.

Para poner en marcha la herramienta, tire de la palanca de seguridad (14.1) hacia la parte trasera de la
maquina y luego apriete el gatillo de ENCENDIDO / APAGADO (14.2).

Para detener la herramienta, suelte el gatillo

d. Operacion
iADVERTENCIA! Nunca deberia ser necesario forzar la herramienta. El peso de la herramienta aplica
una presion adecuada. La fuerza y la presidén excesiva pueden causar una peligrosa rotura del disco.

Reemplace siempre el disco si la herramienta se cae durante el pulido. Nunca pegue ni golpee el disco o
o la muela abrasiva contra la pieza

Evite rebotar y enganchar el disco, especialmente cuando trabaje en esquinas o bordes afilados. Esto
puede provocar pérdidas de control y retroceso.

Nunca use herramientas con hojas para cortar madera y otras hojas de sierra. Tales cuchillas, cuando se
usan en un esmeril, frecuentemente patean y causan pérdida de control, lo que lleva a lesiones persona
les.

Después de la operacion, siempre apague la herramienta y espere hasta que la rueda se haya detenido
por completo antes de dejar la herramienta.

Si la herramienta se utiliza continuamente hasta que se descargue la bateria, déjela en reposo durante
15 minutos antes de continuar con una bateria nueva.

Molienda

Asegure todo el trabajo antes de comenzar cualquier operacion.

Asegure la pieza de trabajo pequena en un tornillo de banco o una abrazadera a un banco de trabajo.
La clave para un funcionamiento eficiente es controlar la presién y el contacto de la superficie entre el
disco y la pieza de trabajo.

Sostenga siempre la herramienta firmemente con una mano en la carcasa y la otra en el mango lateral.
Encienda la herramienta y luego aplique el disco a la pieza de trabajo.

En general, mantenga el borde del disco en un angulo de aproximadamente 15 grados con respecto a la
superficie de la pieza de trabajo (figura 15). Durante el periodo de rodaje con un disco nuevo, no trabaje

el esmeril en la direccion B o cortara la pieza de trabajo. Una vez que se ha redondeado el borde de la
rueda con el uso, la rueda se puede trabajar tanto en la direccién A como en la B.

Si se sujeta el esmeril angular durante demasiado tiempo, se perforara y cortara ranuras en la pieza de
trabajo. Si el esmeril angular se sostiene en un angulo demasiado agudo, también perforara la pieza de
trabajo debido a la concentracion de presion en un drea pequefa.Use suficiente presién para evitar que

el soporte de disco vibre o rebote.

Normalmente, el peso de la herramienta por si solo es adecuado para la mayoria de los trabajadores de
rectificado. Una presion fuerte disminuiré su velocidad y ejercerd presién sobre el motor. Normalmente,

el peso de la herramienta por si solo es adecuado para la mayoria de los trabajos de rectificado. Utilice

una ligera presion al pulir bordes irregulares o pernos sueltos donde exista la posibilidad de que el
esmeril angular se engancha en el borde metalico. Levante el esmeril angular lejos de la pieza de trabajo
antes de apagarlo
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4. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

a. Mantenimiento
Limpiar la carcasa solo con un pafio humedo. jNo utilice disolventes! Luego limpie bien.
Verifique el estado de la herramienta. Si la herramienta esta dafnada o funciona mal, no la utilice y llévela a un
servicio calificado para que la revisen o reparen.
- Para mantener la energia 6ptima de la bateria, recomendamos que la bateria se descargue y recargue cada dos
meses.

b. Almacenamiento

Retire la bateria de la herramienta.

Almacene la herramienta en un lugar seco y protegido de la congelacién, la temperatura ambiente no debe
exceder los 50 ° c. Ponlo fuera del alcance de los nifos.

6. DISPOSICION

Las herramientas eléctricas, asi como sus accesorios y embalajes, deben poder seguir una ruta de
reciclaje adecuada. Solo para los paises de la Unién Europea:
] iNo tire su aparato eléctrico con la basura doméstica! De acuerdo con la Directiva europea 2012/19
/ UE sobre residuos eléctricos y equipos electronicos y su implementacién en las leyes nacionales, las herramien
tas eléctricas que ya no se pueden usar deben separarse y seguir una ruta de reciclaje adecuada.
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N° | NOMBRE DE LA PIEZA Qry N° | NOMBRE DE LA PIEZA QTyY
1| Fuera de la platina 1 39 | Anillo magnético 1
2 | Pieza de muela abrasiva 1 40 | Placas de electrodos 1
3 | Anillo de goma de la placa de presion interior 1 41 | Conjunto de paquete de bateria 1
4 | Laabrazadera 1 42 | Chasis 1
9 | Protector de muela abrasiva 1 43 | Tornillo ST2.9 x16 6
6 | Eje de salida 1 44 | Mango de asistencia 1
7 | Proteger 1 45 | Aro desmontable asa auxiliar 1
8 | Tornillo M4x12 4 46 | Clip de llave 1
9 | Portada 1 47 | Llave inglesa 1
10 | Teniendo 6201-27 1

11 | Circlip para agujero 1

12 | Engranaje grande 1

13 | Rodamiento de agujas HK0810 1

14 | El eje tiene un collar de alambre 1

15 | Tornillo ST3.9 x19 4

16 | Capsula de cabeza 1

17 | Resorte de boton autoblocante 1

18 | Desde el pasador de bloqueo 1

19 | Rodamiento de agujas HK0607 1

20 | Pifion 1

21 | Juntas toricas 1

22 | Teniendo 6000-27Z 1

23 | Platon del cojinete del casco de la cabeza | 1

24 | Tornillo M4x8 2

25 | El eje de conexion 1

26 | Placa de conexion 1

27 | Tornillo ST2.9x8 2

28 | Accionamiento por motor 1

29 | Cuchillas 1

30 | Guia halo solar o lunar 1

31 [ Tornillo M5x8 2

32 | Brida del motor 1

33 | Motor 1

34 | Muelle de torsion del boton anti-autobloqueo 1

35 | Pasador de chaveta 1

36 | Desde el boton de bloqueo 1

37 | Boton interruptor 1

38 | Interruptor 1




ZCORT.

DISCOVER YOUR POWER

DALI

IMPORTADORA & EXPORTADORA

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO XCORT® CHILE

Visita nuestra web
www.xcort.cl

ZCORT TOOLS COMPANY LIMITED

WWW.XCORTtools.com



