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Por favor, lea este manual de instrucciones

y guardelo para futuras consultas
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Advertencias Generales de Seguridad
para Herramientas Eléctricas

&iATENCION! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas las
instrucciones. La insuficiencia para segquir
las advertencias e instrucciones puede
resultar en un choque eléctrico, fuego y/o serio
dario.

Guarde todas las advertencias e
instrucciones para referencias futuras.

El término “herramienta eléctrica” en las
advertencias se refiere a una herramienta
eléctrica que opera conectada a la red de
suministro (con cordbén) o una herramienta
eléctrica que funciona a baterias (sin cordén).

1) Seguridad del area de
funcionamiento

a) Mantenga el area de funcionamiento
limpia y bien iluminada. Areas
desordenadas u oscuras, invitan a accidentes.

b) No opere herramientas eléctricas en
atmoésferas explosivas, tales como en la
presencia de liquidos inflamables, gases o
polvo. Las herramientas eléctricas crean
chispas que pueden encender el polvo o
humos.

c) Mantenga a los nifos y transelntes
alejado mientras se opera una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden causar
que tu pierdas el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben emparejar la salida.
Nunca modifique el enchufe en cualquier
modo. No use cualquier adaptador de
enchufes con herramientas eléctricas con
conexion a tierra. Los enchufes no
modificados y salidas emparejadas reduciran
el riesgo de choque eléctrico.

b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas o puestas a tierra,
tales como caierias radiadores, fogones y
refrigeradores. Hay un riesgo de incremento

de choque eléctrico si su cuerpo es conectado
o puesto a tierra.

c) No exponga herramientas eléctricas a la
lluvia o a condiciones en que se moje. A/
entrar agua a una herramienta eléctrica,
incrementara el riesgo de choque eléctrico.

d) No maltrate el cordéon. Nunca use el
cordon para llevar, poner o desenchufar la
herramienta eléctrica. Mantenga el cordén
lejos del calor, aceite, bordes afilados o
partes moviles. Los cordones dafados o
enredados, incrementan el riesgo de choque
eléctrico.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica
al aire libre, use una extension (del cordén)
adecuada para el uso al aire libre. E/ uso de
un cordon adecuado para uso al aire libre,
reduce el riesgo de choque eléctrico.

f) Si opera una herramienta eléctrica en una
ubicacion humeda inevitable, use un
dispositivo de corriente residual (RCD) de
suministro protegido. E/ uso de un RCD
reduce el riesgo de choque eléctrico.

3) Seguridad personal

a) Permanezca alerta, mire lo que esté
haciendo y use el sentido comin cuando
opere una herramienta eléctrica. No use
una herramienta eléctrica mientras esté
cansado o bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
falta de atencién, mientras se operen
herramientas eléctricas, puede resultar en
serios danos personales.

b) Use equipo protector personal. Siempre
use proteccion para los ojos. Equipamiento
protector tal como mascara para el polvo,
zapatos de seguridad  antideslizantes,
sombrero de material duro, o protector de
oidos usado para condiciones apropiadas,
reduciran dafios personales.

c) Prevenga la puesta en marcha
intencional. Asegurese que el interruptor
esté en la posicion apagado antes de
conectar la fuente de potencia y/o las
baterias, tome o lleve la herramienta.
Llevar las herramientas de potencia con su
dedo sobre el interruptor o herramientas de



potencia de energizacion que tiene el
interruptor encima, invita a accidentes.

d) Remueva cualquier llave de ajuste o
llave inglesa, antes de encender Ila
herramienta eléctrica. Una /lave inglesa o
una llave que se deje atada a una parte que,
rota de la herramienta eléctrica, puede resultar
en un dafio personal.

e) No se extralimite. Mantenga el pie y el
equilibrio apropiado en todo momento.
Esto permite un mejor control de las
herramientas de potencia en situaciones
inesperadas.

f) Vista apropiadamente. No use ropa
holgada o joyas. Mantenga su cabello,
ropa y guantes alejados de partes moviles.
Ropa holgada, joyas o el cabello largo, pude
ser alcanzado por partes en movimiento.

g) Si son proporcionados dispositivos para
la conexiéon de extraccion de polvo y
facilidades de recoleccion, asegurese que
estos sean conectados y usados
apropiadamente. E/ uso de recolectores de
polvo puede reducir peligros relacionados con
el polvo.

4) Uso y cuidado de herramientas
eléctricas

a) No fuerce la herramienta eléctrica.
Use la herramienta eléctrica correcta
para su aplicacion. La correcta
herramienta eléctrica hara mejor el
trabajo y mas sequro, a la tasa para la
cual fue disenada.

b) No use la herramienta eléctrica si el
interruptor no enciende ni apaga. Cualquier
herramienta eléctrica que no puede ser
controlada con el interruptor, es peligrosa y
debe ser reparada.

c) Desconecte el enchufe desde la fuente
de potencia y/o las baterias de la
herramienta eléctrica antes de hacer
cualquier ajuste, cambio de accesorios, o
almacenar herramientas eléctricas. Tales
medidas de sequridad preventivas, reducen el
riesgo de encender la herramienta eléctrica
accidentalmente.

d) Almacene herramientas eléctricas que
no estan siendo usadas, fuera del alcance
de los nifios y no permita que personas
que no estén familiarizadas con la
herramienta eléctrica o estas
instrucciones, operar la herramienta
eléctrica. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en las manos de usuarios no
entrenados.

e) Mantencién. Verifique desalineamiento
o atascamiento de partes moviles, quiebre
de partes y cualquier otra condicién que
pueda afectar la operacion de Ilas
herramientas eléctricas. Si hay dafo, la
herramienta eléctrica debe ser reparada antes
de ser usada. Muchos accidentes son
causados por herramientas eléctricas que no
son bien mantenidas.

f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de corte
mantenidas adecuadamente con sus bordes
de corte afilados, son menos probables de
atar y son mas faciles de controlar.

g) Use la herramienta eléctrica, accesorios
y puntas de la herramienta, etc. De acuerdo
con estas instrucciones, tomando en
cuenta las condiciones de funcionamiento
y el trabajo a ser realizado. E/ uso de la
herramienta eléctrica para operaciones
distintas de esas para las cuales fue prevista,
podria resultar en una situacion peligrosa.

5) Uso y cuidado de la herramienta a
bateria

a) Recargable so6lo con el cargador
especificado por el fabricante. Un cargador
que es adecuado para un tipo de pack de
bateria, puede crear riesgo de incendio
cuando es usado con otro pack de bateria.

b) Uso de herramientas de potencia sélo
con packs de bateria especificamente
disenados. El uso de cualquier otro pack de
bateria puede crear un riesgo de dafio e
incendio.

c) Cuando el pack de bateria no esta en
uso, manténgalo alejado de otros objetos
de metal, como clips, resortes, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos
pequenos, que pueden hacer una conexioén
de un terminal a otro. Poniendo en



cortocircuito los materiales de la bateria
juntos, pueden causar quemaduras O un
incendio.

d) Bajo condiciones abusivas, el liquido
puede ser expulsado de la bateria; evite el
contacto. Si ocurre contacto
accidentalmente, limpie con un chorro de
agua. Si el liquido toma contacto con los
ojos, adicionalmente consiga ayuda
médica. El liquido expulsado de la bateria

Advertencias de seguridad del atornillador

- Sostenga la herramienta por las
superficies de agarre aisladas,
cuando se realice una operacion en
la que el accesorio de presion
pueda tocar algun cableado oculto.
Los accesorios de presion que toquen
un cable “activo” pueden hacer que
las partes metalicas expuestas de la
herramienta se vuelvan “activas” y el

puede causar irritacion o quemaduras. operador podria sufrir un choque
eléctrico.
6) Servicio

a) Haga revisar su herramienta eléctrica
por un servicio de reparacion
cualificado usando solamente piezas
de recambio idénticas. Esto asegurara
que se mantenga la sequridad de la
herramienta eléctrica.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Yunque: 1/2” Torque de apriete: 300N.m (300 Ft/Lb)
Velocidad sin carga: 0-2200 RPM Bateria: 3.0 Ah
Frecuencia de impacto: 0-2900BPM Tiempo de carga: 2 Hours

Utilice siempre gafas y guantes de seguridad.

1. Si quita las ruedas de un vehiculo, bloquee las ruedas y levante el automévil como se indica en el manual del propietar-
io.

2. En otras aplicaciones, esté preparado para el cambio de piezas cuando se retire el sujetador.

3.NInstale el dado de impacto correcto en la herramienta. Utilice inicamente enchufes con clasificacion de impacto.
4.NSeleccione la direccion de rotacion correcta usando el boton sobre el interruptor de gatillo.

5.NDeslice la bateria completamente cargada en la base del mango. La herramienta funcionara a la maxima potencia con
una bateria completamente cargada.

6. Coloque el enchufe en el sujetador que se va a quitar / apretar.

7. Sostenga la llave de impacto con ambas manos y apriete el gatillo para encender la herramienta. La herramienta es
de velocidad variable, por lo que cuanto mas fuerte apriete, mayor sera la velocidad.

8. Al retirar las tuercas, siempre apriete el gatillo completamente para que la herramienta funcione a su velocidad maxima
para generar el par maximo.

9. Si un sujetador que se va a quitar esta "congelado" y no se afloja después de 15 segundos de funcionamiento, invierta
la rotacion de la llave de impacto y apriete el sujetador durante 5 segundos para soltarlo y luego cambie la direccion de
rotacion nuevamente para quitar el sujetador.

10. Al apretar los sujetadores, no deje que la herramienta “traquetee” durante mas de 2-3 segundos. Esto puede apretar
demasiado el sujetador.

11. Siempre verifique los sujetadores apretados con una llave dinamométrica recomendada por el fabricante para asegu-
rarse de que se haya aplicado el par de torsion correcto. Especialmente al apretar las tuercas de las ruedas.




CARGA LA BATERIA

NOTA: Una bateria descargada se cargara completamente en aproximadamente dos horas. Retire el paquete de
baterias de la herramienta cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA

Cargue siempre la bateria en interiores, en un area bien ventilada. El cargador nunca debe someterse a condiciones de
humedad.

ADVERTENCIA ELECTRICA

CONEXION DEL CARGADOR DE BATERIA

Este producto esta disefiado para funcionar con una fuente de alimentacion de corriente alterna (CA) monofasica (CA)
de 220 voltios y 50 Hz debidamente conectada a tierra con un fusible de retardo o un disyuntor. Se recomienda que un
electricista calificado verifique el VOLTAJE REAL en el receptaculo en el que se conectara el producto y confirme que el
receptaculo esta correctamente fusionado y conectado a tierra.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO si el voltaje REAL de la fuente de alimentacion es inferior a 220 voltios CA o superior a
220 voltios CA. Comuniquese con un electricista calificado si existe este problema. Se producira un rendimiento inadec-
uado y / o dafios al producto si se opera con una potencia inadecuada o excesiva.

CONECTARSE A LA FUENTE DE ALIMENTACION

Consulte a un electricista calificado para la instalacion adecuada del receptaculo en la fuente de energia. Este producto
debe estar conectado a tierra mientras esta en uso para proteger al operador de descargas eléctricas. Si no esta seguro
de si su tomacorriente esta correctamente conectado a tierra, haga que lo revise un electricista calificado. No corte la
clavija de conexion a tierra ni altere el enchufe de ninguna manera y no utilice ningin adaptador entre el cable de
alimentacion del producto y el receptaculo de la fuente de alimentacion. Aseglrese de que el interruptor de
ALIMENTACION esté APAGADO vy luego conecte el cable de alimentacion a una fuente de alimentacién monofasica de
20 A, 220 V, 50 Hz, con conexibn a tierra adecuada.

No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar herramientas o desconecte el enchufe de un tomacorriente.
Mantenga el cable alejado del calor, bordes afilados o piezas moviles. Reemplace los cables dafiados inmediatamente.
Los cables dafnados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

. Coloque el cargador en un lugar seco cerca de una toma de corriente de 220 V / 50 Hz.

. Enchufe el cargador en la toma de corriente.

. La luz LED verde se encendera.

. Vuelta la bateria al revés y deslicela sobre el cargador.

. La luz LED verde se apagaray la luz LED roja comenzara a parpadear para indicar que la bateria se esta cargando

. La luz LED roja se apagaré y la luz LED verde se encendera cuando esté completamente cargada.

. Una vez que el paquete de baterias esté completamente cargado, retire el enchufe del cargador de la fuente de
alimentacion y retire el paquete de baterias del cargador.
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NOTA: No cargue las baterias cuando el area de trabajo o la temperatura de la bateria sea igual o inferiora 32 ° F (0 °
C) o superiora 113 ° F (45° C).



Luz Verde Luz Roja Bateria en el Cargador Estado de Carga
Encendida Apagada No Cargador conectado a la corriente
Apagada Parpadeando Si Bateria siendo cargada
Encendida Apagada Si Bateria completamente cargada
Apagada Encendida Si Bateria/Cargador defectuoso
Encendida Encendida Si Bateria muy caliente o fria

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL DE PARTES

Proteccion
de goma
para mayor
durabilidad

Sistema de
retencion de /
bola de yunque
yuna Gatillo

Velocidad
Variable

Luces
Estado de
Carga Estacion de Carga Bateria Recargable
Bateria 21V Litio-ion 21V 3.0 Ah
NOTA:

MOTOR PODEROSO
Torque rotura

B de tuerca

300ft/Ibs.
Torque apriete:
260 ft/lbs.

Boton de
direccion
(Avance/Reversa)

Agarre
ergondmico
de goma para
comodidad

Luces
Indicadoras
de Bateria

(4) 100%,
(3) 75%,
(2) 50%,
(1) 25%

No todos los componentes de la llave de impacto son articulos de reemplazo, pero se ilustran como
una referencia conveniente para la ubicacién y posicién en la secuencia de ensamblaje.
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No. | NOMBRE DE LAS PIEZAS QTy No. | NOMBRE DE LAS PIEZAS Qry
1 Interior de seis angulos ST5X30 4 31 | Soporte 1
2 | Arandela de resorte @5 6 32 | Tornillo M3X6 1
3 Arandela @5 4 33 | Refrigeracion de piezas de aluminio| 1
4 Manga de goma 1 34 | Placa conductora 1
5 Armet de aluminio 1 35 | Tornillo ST3.9X19 6
6 Anillo de estanqueidad tipo O (1) 1 36 | Tornillo ST3.9X13 3
7 | Abrigo del eje 1 37 | Gancho 1
8 [ Arandela No 1 1 38 | Tornillo M3X10 1
9 Eje exterior 1 39 | Arandela de seguridad dentada externa 2
10 | Bola@5.5 2 40 [ Tuerca hexagonal M3 2
11 Blogue de impacto 1 41 | Paquete de baterias 1
12 | Bola@4 24
13 | Arandela No 2 1
14 | Resorte torsion 1
15 | Eje interior 1
16 | Engranaje planetario 3
17 | Pin @6x15,5 3
18 | Arandela No 3 1
19 | Cojinete 6002RS 1
20 | Circlip interior 1
21 | Engranaje de anillo 1
22 | Engranaje del motor 1
23 | Anillo de estanqueidad tipo O (2) 1
24 | Tornillo M5X10 2
25 | Columna de goma 2
26 | Caja de cambios 1
27 | Motor 1
28 | Recinto 1
29 | Interruptor 1
30 | Boton de ajuste de direccion 1
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