
HECHO EN CHINA
Por favor, lea este manual de instrucciones 
y guárdelo para futuras consultas

IMPORTADO  Y  DISTRIBUIDO  POR  IMPORTADORA DALI 
Bajo la autoridad de XCORT co., Ltd.

ASPIRADORA
XVC02-30



1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(1) ASPIRADORA PARA HÚMEDO Y SECO

(2) ENCHUFES EN LA BASE, FÁCIL DE DEPOSITAR ACCESORIOS

(3) FUNCIÓN SOPLADO, SATISFACIENDO DIFERENTES REQUISITOS

(4) CON SALIDA EXTERNA Y FUNCIÓN DE ARRANQUE DIFERIDO SE PUEDE UTILIZAR JUNTO CON OTRAS 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

2

2. NOMBRE DE LA PARTE

TAPA SUPERIOR 
MANIJA

LA CUBIERTA 
SUPERIOR 

BLOQUEO DE BARRIL

CABLE Y ENCHUFE

BARRIL

PEDESTAL

INTERRUPTOR

TAPA DE BARRIL

BOCA DE 
ENTRADA DE

AIRE 

RUEDA PEQUEÑA
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3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1) ASPIRADORA PARA HÚMEDO Y SECO

2) ENCHUFES EN LA BASE, FÁCIL PARA DEPOSITAR ACCESORIOS

(3) FUNCIÓN SOPLADO, SATISFACIENDO DIFERENTES REQUISITOS

4.- NOMBRE DE LA PARTE

FUNCIÓN DE 
SOPLADO

AGARRADERA

INTERRUPTOR

CUBIERTA
SUPERIOR  

CABLE

BOCA DE 
SUCCIÓN

MANGUERA 
DE DRENAJE

MANGO 
DE BARRIL

PEDESTAL

RUEDA

AGARRADERA

TAPA DE BARRIL

CLIP DE BARRIL

BARRIL DE ACERO 
INOXIDABLE

ESTANTE DE 
ROTACIÓN

RUEDA DE 
GOMA
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Round brush  for bookshelves,
 windows and tables, etc. 

Bibulous brush for floor and carpets, etc.

Crevice nozzle for crevices, corners, 
etc.

Blowing mouth for blowing the dust away 
in the crevice of machines

MANIJA DE BARRIL 

BOQUILLA CEPILLO 
ABSORBENTE

PARA PISO

USE LOS ACCESORIOS ADECUADOS SEGÚN LAS DIFERENTES 
SITUACIONES

CEPILLO DE CERDAS PARA REPISAS, 
LIBREROS, ESTANTES

CEPILLO ABSORBENTE PARA PISOS 
Y ALFOMBRAS ETC 

BOQUILLA PARA HUECOS, ESQUINAS 
BORDES, HENDIDURAS, ETC.

BOQUILLA SOPLADORA PARA 
ELIMINAR EL POLVO EN HENDIDURAS 

DE LAS MÁQUINAS

TUBOS DE MONTAJE 

CEPILLO
 CERDAS 

FILTRO
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5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2) NO UTILICE LA MÁQUINA CERCA
DE COMBUSTIBLES

1) COMPRUEBE ANTES DE LA OPERACIÓN QUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LOCAL ES LA MISMA  
QUE LA ESPECIFICACIÓN EN LA ETIQUETA DE CALIFICACIÓN.

3) NO ATASQUE LA BOCA DE ENTRADA DE 
AIRE, EN TAL CASO LA TEMPERATURA Y EL
MOTOR PODRÍA DAÑARSE

4) NO ASPIRE COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS,
TALES COMO CIGARRILLOS ENCENDIDOS, 
GASOLINA, ETC. 

5) NO ASPIRE OBJETOS AFILADOS 

6) NO RECOGER OBJETOS QUE SE PUEDAN FIJAR FÁCIL-
MENTE EN EL FILTRO TALES COMO POLVO ANTICALCÁREO 
YESO Y GRAFITO EN POLVO PORQUE AQUELLOS 
PODRÍAN BLOQUEAR LA VENTILACIÓN Y DAÑAR EL MOTOR
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7) NO VUELQUE LA MÁQUINA EN CASO DE QUE ENTRE AGUA AL MOTOR Y LO DAÑE.

8) ADVERTENCIA: SI SALE AGUA POR LA BOCA DE SALIDA DE AIRE, NO VUELQUE LA MÁQUINA CUANDO 
ESTÉ SIENDO REPARADA.   EN ESE CASO, EL AGUA IRÁ AL MOTOR Y PROVOCARÁ DAÑOS. NO UTILICE 
ESTA MÁQUINA COMO BOMBA EN CASO DE QUE SE DAÑE EL MOTOR.

9) APAGUE LA MÁQUINA Y DESENCHÚFELA DESPUÉS DE CADA USO O CUANDO SEA REPARADA.

10) MANTENGA LA MÁQUINA ALEJADA DE LUGARES EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR O ALTAS TEMPERATU-
RAS EL PLÁSTICO PODRÍA DEFORMARSE. 

11) NO ESTIRAR, PISAR O ARRASTAR LA MANGUERA EN CASO DE QUE SE DAÑE

12) NO SUMERJA LA TAPA DEL BARRIL EN EL AGUA, NI LAVE CON AGUA EN CASO DE QUE ENTRE AGUA 
EN LAS PIEZAS ELÉCTRICAS Y PROVOCAR LESIONES A LAS PERSONAS. LA FORMA CORRECTA SERÍA: 
HUMEDEZCA EL TRAPO PRIMERO Y ESCURRALO. FINALMENTE LIMPIE LA PARTE SUCIA SUAVEMENTE.  

13) EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SÓLO DEBE SER REEMPLAZADO POR EL CENTRO DE REPARACIÓN 
AUTORIZADO XCORT®

-
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6. MÉTODO DE OPERACIÓN

1) CONEXIÓN

INSERTE EL CONECTOR DE MANGUERA EN LA 
BOCA DE ENTRADA DE AIRE COMO EN LO MUES- 
TRA LA IMAGEN. ASEGÚRESE DE QUE EL 
CONECTOR ESTÉ BIEN FIJADO

PRESIONE EL BOTÓN DEL CONECTOR 
COMO MUESTRA LA IMAGEN Y EXTRAIGA 
EL CONECTOR CUANDO QUIERA TIRAR EL 
CONECTOR DE MANGUERA DE ESTA MÁQUINA

* INSERTE EL CONECTOR DE MANGUERA 
EN LA BOCA DEL SOPLADOR COMO LO
MUESTRA LA IMAGEN, CUANDO QUIERA 
USAR SU FUNCIÓN DE SOPLADO. 
   

*CONECTE TODOS LOS ACCESORIOS COMO MUESTRA LA IMAGEN

ACCESORIOS OPCIONALES 
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2) FUNCIONAMIENTO 

1. INSERTE EL ENCHUFE EN LA TOMA DE SUMINISTRO

2. PULSE EL BOTÓN DEL INTERRUPTOR 
Y LA MÁQUINA COMENZARÁ A FUNCIONAR

“I” ENCENDIDO · “O” APAGADO

3) EL USO DE LA FUNCIÓN DE DRENAJE

CUANDO EL BARRIL ESTÁ LLENO DE AGUA, ES DEMA-
SIADO PESADO PARA VOLTEARLO. POR FAVOR UTILICE 
TUBO DE DRENAJE. PULSE EL LIMPIADOR ALREDEDOR
DEL DRENAJE, QUITE LA TAPA DEL TUBO DE DRENAJE 
Y DEJE QUE EL AGUA ENTRE EN EL DRENAJE.

4) EL USO DE LA FUNCIÓN DE ROTACIÓN DE BARRIL

CUANDO LIMPIE EL BARRIL PARA EL POLVO, QUITE LA 
TAPA DEL BARRIL Y PERMANEZCA AL LADO DEL BARRIL. 
SOSTENGA LA MANIJA Y LEVANTE HASTA QUE EL BARRIL 
ESTÉ VACÍO Y DESPEJADO.

7. DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

1. CUANDO EL AGUA EN EL BARRIL ESTÁ LLENO, EL DISPOSITIVO SE ACTIVARÁ.
EL PODER DE SUCCIÓN DESAPARECERÁ EN ESTE MOMENTO. LA MÁQUINA HARÁ UN RUIDO QUE INDICA
QUE EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO A ALTA VELOCIDAD. SI ESTO SUCEDE, DEBE CORTAR LA ELECTRI-
CIDAD Y QUITAR EL AGUA. LUEGO, EQUIPE LA MÁQUINA Y ENCIENDALA, EMPEZARÁ A FUNCIONAR NOR-
MALMENTE.   
2. CUANDO LA MÁQUINA SE VOLTEE, EL DISPOSITIVO SE ACTIVARÁ. CORTE LA ELECTRICIDAD Y QUITE
EL AGUA EN EXCESO. LUEGO DE ESTO, VUELVA A ENCENDERLA.
3. CUANDO EL DISPOSITIVO ESTÉ FUNCIONANDO, EL MOTOR SE DAÑARÁ Y PROVOCARÁ UN INCENDIO
SI UTILIZA LA MÁQUINA. BAJO ESTA CIRCUNSTANCIA, DEBE DEJAR DE USAR Y QUITE EL AGUA EN EX-
CESO. LUEGO DE ESTO, PODRÁ UTILIZAR SU MÁQUINA. 

3. PUEDE AJUSTAR EL FLUJO DE AIRE EMPUJANDO 
EL BLOQUE DESLIZANTE HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO

FU
ER

TE
   

  D
ÉB

IL
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          Model           power          voltage       Frequency

XVC02-30 2000W AC 220-240V 50/60Hz

8. MANTENCIÓN

1. Limpieza de barriles

Si después de trabajar o cuando el barril esté lleno de polvo, provocando que la succión  
disminuya considerablemente, debe cortar la electricidad y limpiar el polvo del del barril.

1) Afloje la perilla de bloqueo y levante la cubierta superior

2) Retire la bolsa del filtro y limpie el polvo en el barril de polvo

3) Vuelva a instalar la bolsa del filtro y coloque la cubierta superior

2. Limpieza de la bolsa de filtro

La bolsa de filtro debe lavarse con agua limpia y tibia cuando esté cubierta de polvo. 
Si en necesario, puede usar un detergente sin tornasol.

1) Retire el filtro
2) Lave
3) Seque

9. Especificaciones Técnicas

Modelo Potencia Voltaje Frecuencia



XVC02-30



NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

QTY 
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4

NOMBRE DE LAS PIEZAS
Tornillos mango 4X20
Mango
Etiqueta de datos
Interruptor
Cubierta superior
Cable de alimentación
Capacidad
Tablero de prensa del cable de alimentación
Cubierta intermedia
Tornillos tapa intermedia 4X20
Filtro para tapa intermedia
Anillo de sellado superior del motor
Motor P25
Anillo de sellado inferior del motor
Cubierta inferior
Pasta de sellado de la cubierta inferior
Válvula de seguridad
Cesta de la tapa inferior
Filtro de cartucho
Filtro de motor
Depósito 30L
Conjunto de abrazaderas
Anillo de filtro de algodón
Filtro de algodón
Base de entrada de aire
Tornillos base entrada aire 4X12
Base
Ruedas
Cadena electrostática
Φ32 Manguera 1,5 m
Tubo telescópico de metal
Φ32 Boquilla pequeña
Cepillo semicircular
Cepillo para sofá
Filtro de espuma
Cepillo de piso
Tornillos M4 * 14



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO XCORT® CHILE

Visita nuestra web
www.xcort.cl


